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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznych wewnetrznych zwigzanych z projektowang przebudowg i rozbudowag budynku stanowigcego
siedzibe temkowskiego Zespotu Piesni i Tanca ,Kyczera™ | etap.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robot zwigzanych zwykonaniem:

- rozdziatu energii w budynku;

- instalacji oswietleniowej (oswietlenia ogdlnego i awaryjnego), gniazd wtykowych 230 V i 400 V, zasilania
odbioréw technologicznych, wentylacyjnych;

- instalacji odgromowej, potgczen wyréwnawczych i uziemien;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami i ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Kierownika

Budowy. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania

0golne”.

1.6. Opis ogoiny projektowanego zakresu robot
Zasilanie budynku odbywac¢ sie z istniejacego ztacza ZK zlokalizowanego w elewacji.
Rozdziat energii w budynku zaprojektowano rozdzielnic:
- Rozdzielnica gtéwna
- Rozdzielnica pietrowa dla zasilania odbiornikow pieter 1 ;2 ; 3.
Obwody odbiorcze zasila¢ beda:
- gniazda wtykowe 230 V - ogdlnego zapotrzebowania,
- oprawy oswietlenia podstawowego
- oprawy oswietlenia awaryjnego
- odbiorniki specjalistyczne
- urzadzenia wentylacji | klimatyzaciji
- ochrona przeciwporazeniowa
- ochrona przeciwprzepieciowa
- potgczenia wyréwnawcze
- instalacja odgromowa

1.7. Realizacja prac

Realizacje prac w obiekcie prowadzi¢ nalezy w oparciu o projekty wykonawcze branzy elektrycznej i
teletechnicznej, a w szczegodlnosci:

- projekt wykonawczy instalacje elektryczne wewnetrzne,

2, MATERIALY

21. Wykaz podstawowych materiatéw

21.1. Materiaty do budowy rozdziatu energii w budynku

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszg specyfikacjg stosowane bedg nastepujgce materiaty:

- Rozdzielnica gtéwna- zgodna z projektem

- Rozdzielnia pietrowa-zgodna z projektem

- Przycisk gtéwnego wytacznika pozarowego w obudowie p.poz. np.: f-my ABB,

- Rury ochronne DVK110(125) Arot,

- Rury ochronne RB37(47),

- Kable instalacji gniazd wtykowych YDYpzo 3*2,5mm?

- Kable instalacji oswietleniowej YDY 2*1,5mm? YDY pzo 3*1,5mm? YDY pzo 4*1,5mm?
YDY pzo5*1,5mm? 450/750V

2.1.2. Materialy do budowy instalacji potgczeh wyréwnawczych, odgromowej i uziemien.
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy instalacji potgczen wyréwnawczych, odgromowej i uziemien, wg
zasad niniejszej ST sa:
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- Drut ocynkowany DFe &8 mm,

- Zigcza krzyzowe,

- Zigczarynnowe,

- Zigcza kontrolne w skrzynkach.,
Instalacje potaczy¢ z istniejgcym uziomem

- Przewody potgczen wyrdwnawczych - LgYzo 1x2,5(4)(6) mm2,

2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elekiryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach

zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Ksztaltowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna skladowa¢ na placu, w miejscach gdzie nie beda

narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru

przegrodach, w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych

w temperaturze nie nizszej niz 15 st.C i nie wyzszej niz 25 st.C, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych

z dala od urzadzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposéb jak wyzej lecz w kregach

zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i

chtodnych. Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne zwarunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkéw w kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone
poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i odpowiednio

ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach

z zachowaniem odpowiednich przepisow p/pozarowych i bhp.

3. SPRZET

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
- wibromiot elektryczny lub spalinowy do 4,5kW

- spawarka elektryczna do 500A

- srodki tgcznosci bezprzewodowej

- urzadzenia pomiarowe

- elektronarzedzia

4. TRANSPORT
4.1. Transport elementéw instalacji elektrycznej
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane rodzaju przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania rob o6t
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST ,Wymaganiaogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektromontazowych moze przystgpic do montazu aparatury i urzgdzen dopiero po
otrzymaniu od Inspektora Nadzoru potwierdzenia, ze roboty budowlane zwigzane z robotami instalacji
elektrycznych zostaly zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujacymi ST czesci budowlane;.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot budowlanych z rozwigzaniem
elektrycznym. W szczegdélnosci nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe wykonanie kanatéw, szachtéw i przepustéw.

5.3. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz

wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

. Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzgdzen, zaleca

sie mocowac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodow pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi nalezy:

- w przepustach z materiatow ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu (fazowe
i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- wprzypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac¢ rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na podiozu, przewidywanych do mocowania za pomocg

kotkdw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia

kotkdw. Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory, zatozyé kotki i umocowa urzgdzenie po ponownym

ustawieniu na wiasciwym miejscu.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych

w podtozu w sposob jak wyzej.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajgcych
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numer obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate
potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej izielonej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda usuwane na
koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastepujgce urzadzenia (grupy urzgdzen) iukfady:

e Rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

Wewnetrzne linie zasilajgce wiz,

Wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

Uktady sygnalizacji i sterowania,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

e  Pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania).

Pomiary nalezy wykonac¢ induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona migdzy badang fazg i pozostatymi
fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢é mniejsza od 0,5 Q dla instalacji 230 V i 0,5 Q dla
instalacji 400 V;

e Pomiar rezystanc;ji izolacji odbiornikow.

Rezystancja izolagji silnikow, grzejnikéw itp. nie moze by¢ mniejsza od 1Q.

e Pomiar kabli zasilajgcych,

e Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami montazowymi nalezy zatgczyé
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

e Punkty Swietine zatgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

e W gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do wtasciwych zaciskow ;

e Silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiardw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2. Préby odbiorcze

W momencie, gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoriczone i ze wyregulowanie uruchomionej

instalacji jest zakonczone, zawiadamia Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich

przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacii.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i

ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonychusterek.

Wéwczas, gdy w.w. sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca zawiadamia

pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru kohcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegotowy raport zawierajgcy, co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiarow,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie

regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznej budynku sa:

- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen, opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego
- mkabli i przewodéw, drutu, tasmy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, wykonawcow,
odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujgcych.

Komisja odbioru powinna:

e  Zbada¢ kompletnosé, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

e Dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robdt
i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

e Sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzeh oraz przeprowadzic wyrywkowe pomiary zgodnosci danych
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z przedstawionymi dokumentami,

e Ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

e Sporzgdzi¢ protokdt z odbioru z podaniem dokfadnych stwierdzen, ustalen i

wnioskéw. Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatac;ji.

Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzgdzenh. Przedstawiciel
wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzgdzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementow
sterowania, bezpieczehnstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne
informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennejinstalac;ji.

9. PRZEPISY | NORMY

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami oraz regutami
sztuki budowlane;.

Urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi wytycznymi IEC.
Urzadzenia beda zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzgdzen przed wptywem obcych pol
elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

- Normy

PN- E-90410:1994

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowionego na napiecie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogoélne wymagania ibadania

PN- IEC-4391+AC:1994

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badan w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN- 90/E-06150.10,30,52

/Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-87/E-93100.01+05

Sprzet elektroinstalacyjny.

PN- 89/E- 06157.01+03

tgczniki mechanizmowe niskonapieciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21

Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe.

PN- 90/E- 93003.

Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen elektrycznych.

PN- 84/E- 02033

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN- EN-60598-1:2001
PN- EN-60598-2-2:2001
PN- EN-60598-2-5+8:2001

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne ibadania
\Wymagania szczegodlne

PN-84/E- 06310

Oprawy do o$wietlenia pomieszczen przemystowych.

PN- 84/E- 06311

Oprawy do o$wietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej.

PN- 86/E- 05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikéw $wietinych i przyciskow.

PN- 87/E- 90056

Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte

PN- 76/E- 90301

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr sSrodkédw ochrony w zalezno$ci od wplywdw|
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC- 364-703 : 1993

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace)
specjalnych instalac;ji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze
do sauny.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000

Instalacje elektryczne ~w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000

Instalacje elektryczne
charakterystyk.

w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdélnych

PN-IEC- 60364-4-41 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywaniacieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne itaczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.  Zastosowanie  srodkdw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem

prgdem elektrycznym.
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PN-IEC- 60364-4-442

11999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443

11999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lubtgczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444

: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zakioceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473

11999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. ~ Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482

11999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr sSrodkédw ochrony w zalezno$ci od wplywodw|
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 :

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC- 60364-5-52 :

2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 :

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i rnontaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523

: 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC- 60364-5-537

11999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i fgczenia

PN-IEC- 60364-5-548

11999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 :

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701

11999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-702
popr. Ap1:2002

11999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie iinne.

PN-IEC- 60364-7-704 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC- 60364-7-705 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolnych i ogrodniczych.

PN-IEC- 60364-7-706 :

2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace|
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC- 60364-7-707 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace|
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemieh instalacji
przetwarzania danych

PN-IEC- 60364-7-708 :

1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe.

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektachbudowlanych.

PN-E-05033: 1994

\Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC- 61024-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

PN-IEC- 61024-1-1 : 2001

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine
Wybor poziomdéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC- 61024-1-2 : 2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine
Przewodnik Badanie, Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzania
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC- 61312-1 : 2001

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasadyogdine.

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymaganiaogdine.

PN-86/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochronaspecjalna.
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[PN-92/N-01256.02 [Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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