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POWIERZCHNIA KONDYGNACJ! NETTO
UZYTKOWA USLUGOWA | RUCHU
PODSTAW. | POMOCN.
0.1. | Sekretariat 17,90m’
02 | Sala prob 81,90m*
0.3, | Przestrzen wystaw 82,90m*
04. | Pomieszczenie biurowe 16,10m*
0.9 | WC meskie/dla niepetnosprawnych 5,60m’
0.6. | WC damskie 3,10m*
0.7. | Komunikacja - Klatka schodowa 17,20m*
0.8 | Komunikacja — przedsionek windy 9,60m*
0. | Dzwig osobowy 280m*
Razem 198,80m’ 870m’ 29,60m’
207,50m*
POWIERZCHNIA KONDYGNACJ NETTO 237 10m”
_ POWIERZCHNIA KONSTRUKCAI 64,07m’ _
_ POWIERZCHNIA CALKOWITA 297.17m* _
LEGENDA
ﬁl‘HlH-M WYDZIELONE STREFY POZAROWE
SCIANY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA
SCIANY | ELEMENTY NOWE | UZUPELNIAJACE
SCIANY | ELEMENTY DO USUNIECIA
SCHODY | POSADZKI DO USUNIECIA
GRANICA DZIALKI
UWAGI
POZIOM 0,00 (PODEOGA PARTERU): +121,20m n.p.m.

hp — WYSOKOSC OTWORU W MURZE OD POZIOMU WYKONCZONEJ PODYOGI

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH W SWIETLE OSCIEZNICY

Pl — PRZEBICIE INSTALACYUNE W STROPIE

OBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH W CZESCI NADZIEMNEJ REI 120

SZACHTY INSTALACYINE OBUDOWANE EIS 60

RYSUNKI ODCZYTYWAC FACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI ORAZ RYSUNKAMI BRANZOWYMI

RYSUNEK JEST WYCIAGIEM Z PROJEKTU PODSTAWOWEGO | NIE MOZE SLUZYC CELOM WYKONAWCZY

INWESTOR ADRES INWESTYCJI
LEMKOWSKI ZESPOL PIESNI | TANCA "KYCZERA" DZ. NR 597/3
UL. ZOFIl KOSSAK 5, 59-220 LEGNICA OBREB TARNINOW, LEGNICA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KRYNICA DESIGN STUDIO
UL. LACIARSKA 28
WROCLAW
TEMAT OPRACOWANIA BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJE SANTARNE
KAMIENICY WRAZ Z NIEZBEDNA STADILM
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB | 10.2015.
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT
3 M PROJEKTANT
_AMM W SPRAWDZAJACY
m <<
= OPRACOWANIE
TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.
RZUT PARTERU 1:100/A3




