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SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

S1

Flewacja caglana do oczyszczenia
wg wytycznych konserwatorskich

Cegla pefna na zaprawie wapiennej  53-68cm

lynk wewnetrzny do_wymiany

SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

S2

Iynk_do_wymiany

Cegla pelna na zaprawie wapienne/  29-472cm

Iynk_do_wymiany

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

S3

lynk_do_wymiany

Cegla dziurawka na zaprawe wapiennej  12em

lynk do_wymiany

PODLOGA NA GRUNCIE

P1

Posadzka do wymiany [ wyrownania_poziomow

lzolacja_przecimwilgociowa do_uzupelnienia

Fundamenty istniejgce

Grunt rodzimy

STROP NAD PIWNICA | PARTEREM

P2

Warstwy wierzchnie do wymiany Jem

Deskowanye Jem

Strop ceramiczny typu Kleina Jbem

lynk_gipsowy do_wymiany

STROP NAD KONDYGNACJAMI NADZIEMN.

P3

Warstwy wierzchnie do_wymiany

Deskowanie Jhem

Dzwigary drewniane 7 belek — lokalnie do

zmocnienia wq. ekspertyzy konstr. [ wizji lokalnej
Szloka jako material izolujgcy akustycznie  em

Deskowanie Jhem

lynk _gipsowy do wymiany

POWIERZCHNIA KONDYGNAC NETTO
UZYTKOWA USLUGOmA | RUCHUY
PODSTAW._| POMOCN.
0.1. | Sekretariat 17,90m’
02. | Sala prob 81,90m*
03 | Przestrzen wystaw 62,90m*
04. | Pomieszezene biurowe 16,10m*
0.5. | WC meskie/dla niepelnosprawnych 5,60m*
0.6. | WC damskie J,10m?
0.7. | Komunikacja — Klatka schodowa 17,20m*
0.8. | Komunikacja - przedsionek windy 9,60m’
0D. | Dzwig osobowy 280m’
Razem 198,80m’ 8,70m’ 29,60m*
207,50m*
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO  237.70m*
_ POWIERZCHNIA KONSTRUKCJ! 64,07m* _
_ POWIERZCHNIA CALKOWITA 29717m* _
LEGENDA
r==—==-=7==== 1

WYDZIELONE STREFY POZAROWE

SCIANY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

SCIANY | ELEMENTY NOWE | UZUPELNIAJACE

RRRIRIIIIIIIILILS
Ratetstetstetstetetetoletoletoret]

SCIANY | ELEMENTY DO USUNIECIA

SCHODY | POSADZKI DO USUNIECIA

GRANICA DZIALKI

SPOCZNIKI KLATKI SCHODOWEJ

UWAGI

P4

Warstwy wierzchnie do_wymiany

Deskowanie J5em

POZIOM 0,00 (PODLOGA PARTERU): +121,20m n.p.m.

Strop_ceramiczny typu Kleina

lynk _gipsowy do wymiany

hp — WYSOKOSC OTWORU W MURZE 0D POZIOMU WYKONCZONEJ PODYOGI

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM

DACH

P5

Pokrycie z blachy do_wymiany

WYMIARY OTWORGOW DRZWIOWYCH W SWIETLE OSCIEZNICY

Laty Jem

Pl — PRZEBICIE INSTALACYJINE W STROPIE

Kontrfaty Jem

Wiatroizolacja do uzupefnienia

OBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH W CZESCI NADZIEMNEJ REI 120

Wigzba drewniana platwiowo—kleszczowa —
lokalme do wzmocnienia | uzupelnienia ubytkow
~ wg ekspertyzy konstr. i wizji lokalney

SZACHTY INSTALACYINE OBUDOWANE EIS 60

RYSUNKI ODCZYTYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI ORAZ RYSUNKAMI BRANZOWYM

Welna mineralna migdzy krokwiami 20cm

- do uzupelnienia

RYSUNEK JEST WYCIAGIEM Z PROJEKTU PODSTAWOWEGO | NIE MOZE StUZYC CELOM WYKONAWCZY

Faroizolacja — do uzupelnienia

Pty gk Z9cm

Tynk

INWESTOR ADRES INWESTYCJI
L EMKOWSKI ZESPOL PIESNI | TANCA "KYCZERA" DZ. NR 597/3
UL. ZOFIl KOSSAK 5, 59-220 LEGNICA OBREB TARNINOW, LEGNICA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
KRYNICA DESIGN STUDIO
UL. LACIARSKA 28
WROCLAW
TEMAT OPRACOWANIA BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY >_~n_.__qm5com>%>
KAMIENICY WRAZ Z NIEZBEDNA STADIUN
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PB 10.2015.
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
mgr inz. arch. 297/983/

g PROJEKTANT | K ATARZYNA DOWNAROWICZ | WBPP

S| PROJEKTANT

£ | sPRAWDZAJACY

e arch. MALGORZATA WOJAS, arch. PIOTR SEOJKA

< | OPRACOWANE arch. wnetrz ANDRZEJ POLANSKI

TYTUL RYSUNKU SKALA NRRYS.
RZUT PARTERU 110083, A-Q7




