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Opis techniczny
do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej

1. Podstawa opracowania

- Projekt Budowlany wentylacji mechanicznej
- Projekt Budowlany remontu — czes¢ architektoniczna
- Uzgodnienia ustne z Inwestorem odnosnie funkcji niektérych pomieszczen i czasu uzytkowana

2. Opis wentylacji mechanicznej

Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng przewidziano w pomieszczeniach gdzie moze przebywac
jednoczesnie wieksza ilos¢ oséb zgodnie z zestawieniem podanym w tabeli.

Wentylacje mechaniczng zaprojektowano dwoma zespotami wentylacyjnymi za pomoca central nawiew-
no-wywiewnych z rekuperatorem zamontowanych pod stropem piwnic i Il pietra ktére bedg obstugiwaé
réwniez pomieszczenia na parterze i na | pietrze.

Nawiew i wywiew powietrza kratkami wentylacyjnymi z przepustnica regulacyjng.

Kanaly wentylacyjne przewidziano z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO lub kanatow
o przekrojach prostokatnych.

Kanaly wentylacyjne montowaé¢ pod stropem zamocowanych do $cian lub filaréw lub stropu za pomocg
typowych zawieszen firmy Alnor lub Sikla lub Hilti

Wentylatory wyposazone w ptynna lub stopniowg regulacje obrotow silnika umozliwiajgce prace central
rézng wydajnoscig w zaleznosci od potrzeb.

Sterowanie pracg wentylacji panelem sterujgcym dostarczanym wraz z centralkami wentylacyjnymi.
Zastosowanie j central z rekuperatorem do odzysku ciepta spowoduje 0szczednosé zuzycia energii cieplng o okoto
65-80%.

Automatyka centrali powinna zapewni¢ regulacje temperatury powietrza nawiewanego oraz mozliwosé
programowania pracy centrali do okresowego przewietrzania pomieszczenia.

Kanat na nawiewny na poddaszu i lll pietrze oraz w maszynowni nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng gru-
bosci 50 mm, natomiast kanat wywiewny na Il pietrze i poddaszu.

W pomieszczeniach WC przewidziano wentylacje wywiewng pracujgcg okresowo wywiew wentylatorami
tazienkowymi SILNET 200 sterowanymi wytgcznikami od oswietlenia elektrycznego, nawiew z korytarza
poprzez kratki w dolnej czesci drzwi.

- llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto przy zatozeniu 20 — 60 m®h na 1 osobe w zaleznosci od prze-
Znaczenia pomieszczenia

3. Zestawienie wentylacji pomieszczen — ilo$¢€ powietrza i krotno$é wymian

- llo$é powietrza wentylacyjnego przyjeto przy zatozeniu 20 — 60 m*/h na 1 osobe w zaleznoci
od przeznaczenia pomieszczenia

Nr Nazwa pomieszczenia kUbagura krotnos¢ IIOéévF\)/g\r?{[l.etrza
pom [m?] n [1/h] Vi [M/h]

1 piwnica - sala wielofunkcyjna (15 os6b x35) 200 2,8 560

2 piwnica - korytarz 40 3,0 120

3 parter — sala préb (8 os6b x 60 m*/h) 210 2,4 500

4 parter - korytarz 42 2,9 120
razem 492 2,6 1300
| pietro — sala préb (Spiew) 105 15 150
Il pietro — sala konferencyjna 150 4,3 650

7 Korytarz 45 11 50
razem 300 2,8 850




3. Zestawienie elementéw wentylacyjnych

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Wyszczegdlnienie

1 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwie- (Komfovent)
szana o wydajnosci 1300m*/hi sprezu 160 Pa
(REGO1200PE), 400V, 2x405W + 4,0 kW
wyposazenie: wymiennik krzyzowy, wentylator z na-

wiewny i wywiewny, nagrzewnica elektr. o mocy 4,0 1
kW filtr powietrza, przepustnice szt. 2
2 {Wentylator tazienkowy SILENT 200, Vv=80m?/h, 7 Venture
500Pa, 16W, 230V
3 |Przepustnica DASML-315-P-TD z sitownikiem elektr. Alnor, (Lindab,Klimat Solec)
TD-06 230V (BELIOMO) 2
4  iKratka wentylacyjna do przewodu kotowego RGS-2-
325x75 z przepustnicg 3

5 {Kratka wentylacyjna do przewodu kotowego RGS-2-
425x125 z przepustnicg 3

6 |Kanatwentyl. SPIRO ¢ 125 — 355 jak na rys.

7 i{Centrala went. nawiewno-wyw. podwieszana V =
850m*/h i sprez 150 Pa (RECU 900H) 400V, (Komfovent)
170/235W = 4,5 kW, G=78kg
wyposazenie: wymiennik krzyzowy , wentylator na- 1
wiewny i wywiewny, nagrzewnica elektr. o mocy 4,5
KW filtr powietrza, przepustnice szt. 2

7' {Ttumik akustyczny rurowy (SIL-50) ¢ 250/900 1 Lindab, Alnor, Klimat Solec

8 |Przepustnica DASML-250-P-TD z sitownikiem elektr. Alnor, (Lindab,Klimat Solec)
TD-06 230V (BELIOMO)

9 Kratka wentylacyjna z przepustnicg RHS-2-525x125

10 {Kratka wentylacyjna RHS-2- 325x225

11 (Trojnik - skrzynka rozprezna ¢ 250/ 525 x 125

12 |Kratka wentylacyjna RHS-2-425x125

13 {Tréjnik - skrzynka rozprezna ¢ 200/ 425 x 125

14 iSkrzynka rozprezna pod kratke ¢ 200/ 425 x 125/ 450

15 {Zawdr wywiewny EFF ¢ 160

16 iCzerpnia $cienna typ CSQ-A 500x355
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17 {Wyrzutnia scienna WD-E - 355

5. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz przepisami zawartymi w Dz.U. nr 75
poz. 690 z 2002r z pézniejszymi zmianami oraz zgodnie z:

Warunki Tech. Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 wydane przez COBRTI In-
stal Warszawa.

Wszystkie materiaty do budowy instalacji powinny posiada¢ aktualny certyfikat lub aprobate tech-
niczng oraz pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny

montaz central wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta,
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