KUCHNA

typ zrodla: fluorescencyjne/LED

wysokoS¢_montazu: —
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SALA RESTAURACYIMA

typ 2rodla: fluorescencyjne/LED

wysokoS¢_monta2u: —

Rodzaj oswietlenia

Natezenie Esr [lx]

Podstawowe

300[ix]

Awaryjne

il

Rodzaj oswietlenia Natezenie Esr [ix] ¥/
Podstawowe = 500[lx] wéox @W
Awaryjne —/lx]
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KORYTARZ
typ zrodfa: fluorescencyjne/LED
wysokos¢_montazu: — M
Rodzaj oswietlent Natezenie Esr [Ix]
Podstawowe
Awaryjne

SALA RESTAURACYIMA

by Zrodla: fluorescencyjne/LED

wysokos¢_montazu. —

OZNACZENIA

Rozdzielnica gfowna RG
Rozdzielnica pigtrowa RP

Glowna szyna uziemiajqca

%E&&&é&%&uNagmwhm‘\c%
\uw* — polqczenie wyréwnawcze)

Oprawa dyzurna — nr policyjny
Oprawa ewakuacyjna — piktogram

Przycisk wylgcznika pozarowego budynku

Lqceznik jednobiegunowy
Lqceznik dwubiegunowy
Lacznik krzyzowy
Laeznik schodowy

Przycisk monostabilny dzwonkowy

éqx%x@o\@Tle : i

Wypust oswietleniony — zapas przewodu

UWAGI:

1. W instalacjach nalezy stosowac przewody na napigcie 450/750V i kable 0,6/1kV.
2. W pomieszczeniach sanitarnych, oraz w rejonie urzqdzen kuchennych
stosowac osprzgt p.t; IP—44.

J. Przewody nad sufitami podwieszanymi prowadzic na korytkach kablowych dia ciggow wielokrotnych oraz dla przewodow pojedynczych

w rurach ochronnych montowanych do sufitu, w pozostalych przypadkach uktada¢ pod tynkiem.

4. W migjscach skrzyzowari i zblizeri do pozostalych instalacji nalezy zastosowa¢ pokrywy na koryta i drabiny kablowe.
5. Wszystkie czgsci przewodzgce dostepne i obce nalezy polgezy¢ z systemem polqczen wyrdwnawczych za pomocq przewodow LYzo 6mm2.
6. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe wykona¢ odpowiednig masq ognioodporng — Promat lub réwnowazng.
7. Wszystkie potgczenia instalacji uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi lub zalewane betonem wykona¢ jako spawane. Migjsca spawow

zabezpieczy¢ przed korozjg.

Rodzaj_oswietlenia Natezenie Esr [ix]
Podstawowe J00[ix]
Awaryjne I/
RECEPCA
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Rodzaj oswietf Natezenie Esr [lx]
Podstawowe J00[ix]
Awaryjne i/

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

LEMKOWSKI ZESPOL PIESNI | TANCA "KYCZERA"
UL. ZOFII KOSSAK 5, 59-220 LEGNICA

DZ. NR 597/3

OBREB TARNINOW, LEGNICA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KRYNICA DESIGN STUDIO
UL. LtACIARSKA 28

WROCLAW
TEMAT OPRACOWANIA BRANZA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY __ ELEKTRYCZNA
KAMIENICY WRAZ Z NIEZBEDNA STADU
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PP | 09.2015.
IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
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TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYS.
RZUT PIWNICY 1:100 | EQ5




