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7. Wszystiie potgczenia
Zzobezpieczyt praed korozjy.

T

OZNACZENIA

Roadzishica

RG ~ gismma, RP ~ pigtrow,
RK ~ kottowni, ZH — zestaw hydroforowy

UWAGL:

1. W instalacjoch nale2y stosowat przewody na napigeie 450/750V i kable 0,6/1kV.

2. W pomieszczenioch sanilamych, technicanye oraz w rejonfe urzgdzent kuchennych
stosowat osprzgt p.t; IP-44.

. Przewody nad sufitami podwieszanymi prowedzié na korytkach kablowych dla ciggow
w rurach ochronnych montowanych do sufitu, w pozostalych przypodkach ukfodet pod. tynkiem.

4. W miefscach skrzylowort | 2blizent do pozostalych instaleci noledy zostosowoé pokrywy na koryla i drobiny kablowe.

5. Wezpsthie czpsci praewodzgce dostgpne i obee nalely polgezyt 2 systemem potgezed wyrSwnawezych Za pomocq przewodsw LY2o 6mm2.

6, Wezystie przejscia przez sirefy p

Glowma szyna uzismiafgea

Wipust elektryezny ~ zapas praewody
(PH ~ potqezenia wyrdwnawezs)

LEGENDA (dla adaptacji):

2x36r

=+ oprawa swietlowkowa 2x36W z rastren

é% plafoniera 60W / LED

4x18r

— oprawa Swietldwkowa 4x18W z rastrem
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| Qprowo dytuma - nr policypy MZ oprawa swietldwkowa 2x36W z rastrem
B Oprow ewtuacyo - pidogrm szczelna
Prayeisk wytgeznika pozerowego budynku
@ Lacank jchabi {K GNIAZDQ 1-FAZ. , KOMPUTEROWE
({ PODWOJNE
Ny~ tacmi dwbisgumony —{(sz GNIAZDO 1-FAZ. SZCZELNE
x tgcani ey PODWOJNE
4" “tacznik pojedynczy
tgemik schodowy
Y tacznik $wiecznikowy
&  Preisk monostabiiny dewankowy
E<R  Wpust asvitieniony  zopas J©f fgcznik schodowy szczelny
[}  Pusso praytgezeniona uchenki elektrycanej 4" tacznik pojedynczy - szczelny IP65
L Gl olbiony P42 HA/Y6A W tacznik $wiecznikowy - szczelny IP65
& Gnicado alektrycze 2P+2 104154, 1P#4 ,

@ przycisk bistabilny

wkonat oporeiy masq

joodporng — Promat lub. réwnoving.

talac] uzemicnia wkonane bezposredhio w Ziemi ub zalewone betoem wkonad jako spawane. Miejsca spawdw

wislokrotnyeh oroz dia praewodtw pojedynezych
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9—-220 Legnica ul. Kryniczna 23 tel. 76
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STAD. |OBIEKT/
ADRES

Przebudowa kamienicy wraz z niezbgdnq infrastrukturq
technicznq — dz. nr 597/3, Obregb Tarninéw, Legnica

ADAPTACJA PROJEKTU — Il ETAP

Heranda db renowaci
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TYTUEL RYSUNKU

Instalacja eletrk. oswietleniowa
i gniazd wtykowych — rzut | pietra
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PROJEKTOWAL

Pawet Krynicki

upr. nr 272/94/Lw

SPRAWDZIL

Piotr Krynicki

upr. nr 171/D0S/13

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie

bez zezwolenia jest prawnie zabronione.




