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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 12 listopada 2010 r. — Prawo budowlane

Wroctaw, dn. 01.10.2015r.

(jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY

ze projekt budowlany: PRZEBUDOWA KAMIENICY WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
UL. ZOFII KOSSAK 5, 59-220 LEGNICA

DZ. NR 597/3, OBREB TARNINOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany przebudowy budynku ustugowego.

Przedmiotowym budynkiem jest budynek kamienicy przy ul. Z. Kossak 5 w Legnicy.
Budynek obecnie petni funkcje ustugowsg. Jest to siedziba temkowskiego Zespotu Piesni i Tanca
"Kyczera"

W zakres wymaganych opinii i uzgodnien zostang wigczone: ekspertyza budowlana, pozwolenie
konserwatorskie, odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej oraz zagtebienia pomieszczen pracy ponizej poziomu terenu i oswietlenia jak
réwniez zgoda zarzadcy budynku na prowadzenie prac budowlanych.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestorskie,

Umowa zawarta z Regionalng Dyrekcjg Laséw Panstwowych we Wroctawiu,

MPZP zatwierdzony Uchwatg Radu Miejskiej Legnicy nr XV1/164/99 z dnia 25 pazdziernika
1999r. (opublikowang w Dz. U. Woj. Dolnoslgskiego Nr 37 poz. 367 d nia 23.04.2001r.)
Istniejgce warunki techniczne przytgczenia mediow,

Ogledziny geotechniczne,

Inwentaryzacja budowlana,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Warunki techniczne przytgczenia mediow

1.3. Materiaty wyjsciowe

Wizja lokalna,

Umowa zawarta z Inwestorem - Lemkowskim Zespotem Pieéni i Tahca "Kyczera",
Wytyczne inwestora,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

Dokumentacja geotechniczna.

2. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

2.1. Parametry dziatki

Powierzchnia dziatki nr 597/3, bedaca terenem inwestycji wynosi 915 m2 Dziatka wielokatna,o
ksztatcie zblizonym do prostokgtnego.

Od strony potnocnej, dziatka przylega do ul. Z. Kossak, od strony zachodniej do ul. E. Orzeszkowej,
od strony wschodniej do niezabudowanej dziatki budowlanej nr 597/4, w od strony potudniowej do
dziatki budowlanej nr 597/2, ktéra jest zabudowana kamienicg sgsiadujgcg z przedmiotowg
kamienica.

Teren dziatki jest ptaski i wynosi ok. 119,80 m n.p.m.

2.2. Decyzja lokalizacyjna

Przedmiotowa dziatka 597/3 oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym Uchwatg Radu Miejskiej Legnicy nr XVI1/164/99 z dnia 25
pazdziernika 1999r. (opublikowang w Dz. U. Woj. Dolnoslgskiego Nr 37 poz. 367 d nia 23.04.2001r.),
jako A14 MU.
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Planowane prace remontowe oparte sg na wytycznych decyzji konserwatorskiej i tozsame z
uwarunkowaniami historycznymi. Zachowany zostaje istniejgcy uktad dojazdu i dojs¢ na dziatke i do
budynku. Wejscie do budynku od strony ul. Z. Kossak oraz od strony dziedzirca (dostepne réwniez
dla oséb na wozkach)

Zachowane sa, okreslone w planie miejscowym wytyczne w zakresie:

- funkcji - zachowana zostaje funkcja ustugowa - pomieszczenia dla potrzeb emkowskiego Zespotu
Piesni i Tanca "Kyczera", kawiarnia z pomieszczeniami towarzyszgcymi

- formy - zachowanie bryly, gabarytéw, detalu architektonicznego i formy elewac;ji,

- wymagan dla rozwigzan przestrzennych i standardu wykornczenia elewacji oraz elementéw
zagospodarowania dziatki- zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,

- komunikacji — wyznaczono obszary wspoélnego uzytkowania, z mozliwoscig wjazdu i parkowania
samochodow osobowych wg ustalen na rysunku planu - uzyskano stuzebnos$¢ dz. nr 597/5 (kopia w
zatgczniku)

- nawierzchni - brukowane,

- decyzji - pozwolenia konserwatorskiego- uzyskano (kopia w zatgczniku)

- obstugi w zakresie infrastruktury- zgodnie z wytycznymi planu.

Przedmiotowy budynek posiada 3 kondygnacje naziemne i jedng podziemna.
Poziom 0,0 dla catego budynku wyznaczono na wysokosci 121,20 m n.p.m.

2.3. Linia rozgraniczajaca teren inwestycji, granica zainwestowania.

Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono linie rozgraniczajgca teren inwestyciji. Linia ta
obejmuje obszar dziatki 597/3, nalezgcej do inwestora, jak rowniez fragmenty dziatek w miejscach
przebiegu przytgczy zewnetrznych do budynku.

Na etapie uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnienn dokumentacji projektowej w zakresie przytgczy
zewnetrznych nalezy uzyska¢ pozwolenia odpowiednich jednostek potwierdzajace prawo do
dysponowania tymi nieruchomosciami na cele budowlane.

2.4. Bilans terenu

POWIERZCHNIA DZIALKI 597/3 552,86 m> 100,0%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 297,17 m? 53,75%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 245,74 m? 44,44%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 9,95m? 1,81%

(ISTNIEJACA)

2.5. Zielen i zagospodarowanie terenu
Na dziafce brak istniejgcego drzewostanu.

2.6. Komunikacja

Dziatka posiada dostep do drég publicznych. Od strony poinocnej, dziatka przylega do ul. Z. Kossak,
od strony zachodniej do ul. E. Orzeszkowe;.

Na terenie dziatki przewiduje sie ruch wytgcznie pieszy, z dopuszczeniem wjazdu i parkowania
samochodow osobowych oraz pojazdéw specjalnych i dostawczych. W tym celu uzyskano
stuzebnos¢ dz. nr 597/5 (kopia w zatgczniku).

Na terenie dziatki projektuje sie dojscie do klatki schodowej oraz Sciezki z kostki brukowej granitowe;.

2.7. Ogrodzenie
Bez zmian.

2.8.Warunki gruntowo- wodne, kategoria geotechniczna

Przyjete rozwigzania projektowe w czesci konstrukcyjnej.
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2.9. Zasilanie w media

W ramach opracowanego projektu zostaty uzyskane zapewnienia dotyczgce zaopatrzenia obiektu we
wszelkie media, w tym:
e wode cieptg i zimna,
ogrzewanie,
energie elektryczng,
instalacje kanalizacyjna,
instalacje kanalizacji deszczowej,
instalacje teletechniczna,
instalacje odgromows.

Przytacze wodociggowe
Wedtug projektu branzy sanitarne;.

Przytacze kanalizacji sanitarnej
Wedtug projektu branzy sanitarne;.

Przytacze kanalizacji deszczowej
Wedtug projektu branzy sanitarne;.

Przytacze gazu
Wedtug projektu branzy sanitarne;.

Przytacze elektryczne
Wedtug projektu branzy elektrycznej.

Przytacze teletechniczne
Wedtug projektu branzy elektryczne;j.

2.10. Gromadzenie odpadow statych

Wydzielone miejsce na smietniki - wbudowane w bryte ogrodzenia z dostepem od zewnatrz od strony
ulicy publicznej oraz od strony dziedzinca. Planuje sie dwa pojemniki na odpady state. Odlegtos¢
Smietnika od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi ponad 10m.

Dostep dla stuzb porzgdkowych - od ulicy Z. Kossak. Sygnalizacja domofonem.

2.11. Oswietlenie i nastonecznienie, przestanianie

OSWIETLENIE

Zgodnie z wymogami dla pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ powierzchnie
okien liczong w swietle oscieznic wynoszgcg co najmniej 1:8 powierzchni podtogi.

Dla istniejgcych pomieszczeh nie spetniajgcych w/w wymagania nalezy uzyska¢ odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych.

Na drogach ewakuacyjnych pozbawionych dos$wietlenia Swiattem naturalnym zapewniono o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne zgodnie z wymogami.

Zapewnione jest o$wietlenie dojs¢ do budynku - istniejgce.

NASLONECZNIENIE
W przedmiotowym budynku brak pomieszczen kwalifikowanych jako pokoje mieszkalne.

PRZESLANIANIE
Przedmiotowa inwestycja z uwagi na brak zmian w bryle zewnetrznej i zagospodarowaniu terenu nie
wplywa na zmiane warunkow przestaniania.
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2.12. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej

Obszar znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej - w strefie ,A” Scistej ochrony
konserwatorskiej zgodnie z zapisami MPZP.

2.13. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

2.14. Wptyw na srodowisko - ustalenia dot. ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

Gromadzenie odpadéw statych - w pkt. 2.10.

Emisja gazow i pytow-

Scieki — do kanalizacji ogélnosptawnej - wg opisu branzy instalacyjnej, o sktadzie nie
przekraczajgcym dopuszczalnych norm.

Hatas — poziom hatasu od instalacji i pozostatych zrédet hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi nie powinien przekracza¢ 35dB (A) a dla terenu 55dB(A) — w dzieh oraz 45bD(A) w
nocy. Projektowana odbudowa nie wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibracji.

Whioski:

Budynek nie wprowadza szczegolnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wbd powierzchniowych i podziemnych, oraz nie powoduje zmian w zacienieniu otoczenia.
Uzytkowanie obiektu oraz rozwigzania projektowe pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnia zabudowang.

2.15. Ochrona przeciwpozarowa terenu

Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode z zewnetrznego hydrantu naziemnego

@ 80 w ilosci 20 I/s. Zasieg hydrantu (okregi o promieniu 75 m) w petni obejmujg caty budynek.
Drogi pozarowe stanowig ul. Z. Kossak i ul. E. Orzeszkowe.

Woda do celéw przeciwpozarowych, do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona jest z istniejgcej,
miejskiej sieci wodociggowej, na ktérej zainstalowane sg dwa hydranty ® 80 (zgodnie z rysunkiem
planu zagospodarowania.

Szczegdbtowy opis przeciwpozarowy w punkcie 3.10.

2.16. Warunki dotyczace ochrony intereséw oso6b trzecich

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen praw oséb trzecich, mozliwosci zagospodarowania
i uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z przepisami odrebnymi.

2.17. Informacja dotyczaca BIOZ

OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO
ADRES UL. ZOFIl KOSSAK 5, 59-220 LEGNICA
DZ. NR 597/3, OBREB TARNINOW
INWESTOR LEMKOWSKI ZESPOL PIESNI | TANCA "KYCZERA"
UL. ZOFIl KOSSAK 5, 59-220 LEGNICA
JEDNOSTKA KRYNICA DESIGN STUDIO
PROJEKTOWA UL. LtACIARSKA 28
50-521 WROCLAW

A. Podstawy formalne sporzadzenia informacji:

-Prawo budowlane

-Zlecenie inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/

- RMBiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13, poz. 93

- RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy

- RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i
norm branzowych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 37 poz. 138
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B. Dane ogodlne o inwestycji:
Stan istniejgcy oraz obiekty kubaturowe opisano w wielobranzowym opisie technicznym

C. Uwagi dotyczace czesci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
al Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

a- prace wyburzeniowe,

b- wymiana stolarki okiennej,

c- montaz ram stalowych, oraz scian nowoprojektowanych,

d- posadzka,

e- instalacje,

f- roboty wykonczeniowe,

g- roboty porzadkowe

Roboty budowlane:
prace przygotowawcze
prace wyburzeniowe, demontazowe
wymiana stolarki okiennej
prace konstrukcyjne — montaz ram stalowych oraz $cian nowoprojektowanych
montaz windy
wykonczenie posadzki
montaz stolarki drzwiowej
prace wykonczeniowe
roboty porzgdkowe
roboty instalacyjne:
e wewnetrzna instalacja elektryczna
e instalacja wod.-kan.;
e instalacja wentylacyjna
UWAGA: wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
b/ Organizacja robét:
e wykonanie robot konstrukcyjnych
e wykonanie robo6t instalacyjnych —trasy przytgcza;
e roboty wykonczeniowe
UWAGA: Czas trwania poszczegdlnych prac budowlanych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z inwestorem.
c/ Cykl realizacji robot
Zgodnie z harmonogramem kierownika budowy
d/ Zaplecze budowy oraz warunki realizacji przebudowy
Przewiduje sie wydzielenie powierzchni placu budowy z zapleczem magazynowym i socjalnym na
terenie dziatki. Teren zaplecza budowy nalezy wygrodzi¢ od reszty dziatki i zapewni¢ mu oswietlenie
zewnetrzne oraz wyposazy¢ w sprzet przeciwpozarowy. W widocznym miejscu ustawi¢ tablice informacyjng z
adresem generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru.
e/ Narzedzia i sprzet:
e elektronarzedzia;
pita tarczowa;
urzgdzenia transportu pionowego;
szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian i elementéw stalowych (reczne i mechaniczne);
pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyréwnania powierzchni
taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni;
taczki, wiadra do wyniesienia gruzu;
kontener na zdemontowane urzgdzenia, instalacje i gruz;
mtotki i dtuta do skuwania posadzek, wylewek i tynkéw;
ostrza techniczne, noze do cigcia folii PE na posadzke;
pace, szpachle, kielnie tynkarskie (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego);
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania wylewek
i mas tynkarskich;
e pedzle i watki malarskie;
e poziomice;
e wiertarki i wkretaki z dwiema koncéwkami i inne
fl Zapotrzebowanie na energie elektryczng na potrzeby placu budowy:
Przewidywane zapotrzebowanie na energie elektryczng dla potrzeb narzedzi i sprzetu na potrzeby placu
budowy: ok. 6,0 kW
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Energia na potrzeby budowy:

Miejsce poboru energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Pobdér powinien byé opomiarowany i
rozliczany. Koszty licznika energii elekirycznej fgcznie z jego zainstalowaniem ponosi wykonawca robat.
Mozliwy jest inny sposob rozliczania kosztoéw pobranej przez budowe energii elektrycznej akceptowany przez
udostepniajgcego energie i pobierajgcego j3.

g/ Woda na potrzeby budowy:

Zapotrzebowanie wody na potrzeby produkcji budowlanej i socjalne budowy przewiduje sie z istniejgcego
przytgcza. Pobor wody powinien byé opomiarowany i rozliczany. Koszty doprowadzenia wody na zaplecze
budowy i wodomierza ponosi wykonawca robét. Pomieszczenia WC dla budowy — przenosna, typu TOL.

h/ Zatrudnienie na budowie:

Zatrudnienie pracownikéw na budowie jest zwigzane z uzgodnionym cyklem realizacji remontu i rozwinigtym
frontem robdt. Przewidywane zatrudnienie w okresie maksymalnego natezenia robét okresla sie wstepnie na
okoto 4 osoby i dla takiej liczby ludzi powinno by¢ przygotowane zaplecze socjalne.

D. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Na dziatce znajduje sie jedynie przedmiotowy budynek podlegajagcy przebudowie.

E. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Nie wystepujg

F. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- Prowadzenie prac na wysokosci do 5m a w szczegdlnosci niebezpieczenstwo upadku z rusztowan (wymiana
okien)

G. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob 6t
szczegolnie niebezpiecznych;

- Przy wykonaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robé6t budowlanych ; Dz.U.nr 47
poz.401 rozdziat 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9- Roboty na wysoko$ciach, rozdziat 12 —
Roboty murarskie i tynkarskie,

- Przy wykonywaniu sufitu podwieszanego: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U.nr 47 poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ciach

H. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzgdza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajgcy adres i numer telefondw:

a. najblizszego punktu lekarskiego

b. strazy pozarnej

c. posterunku policji

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

- Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

- Kaski ochronne , umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

- Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach , umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie jiw

- Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. Min 1,5m, oznakowa¢ na planie jiw

- Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1m
oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

- Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze,

- Na terenie budowy z pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng na planie j/w

- Przy wykonywaniu robo6t materiatami lub metodami pracy powodujgcymi zagrozenie zdrowia dla wykonawcéw
robét lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy scisle przestrzega¢ przepiséw, dotyczgcych ochrony zdrowia
ludzi i mienia.

- Teren budowy oznakowac¢ tablicami informacyjnymi o pracach wysokosciowych, wykopach oraz ruchu
pojazdow, obstugujgcych budowe.

- W miejscach sktadowania materiatow fatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z wodg, skrzynie
z piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.).

- W czasie prowadzenia robot stosowacé sie do ogdlnych warunkéw wynikajgcych z przepisow BHP.
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Whioski: NA KIEROWNIKU BUDOWY CIAZY OBOWIAZEK PRZYGOTOWANIA PLANU BIOZ

Kierownik Budowy winien przynaleze¢ do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa, posiadaé aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie
kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty specjalistyczne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Downarowicz

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KAMIENICY PRZY UL.Z. KOSSAK 5 W LEGNICY 13



3. OPIS ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

3.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Projektowany budynek ma cztery kondygnacje nadziemne oraz strych i jedng kondygnacje
podziemng. Przeznaczenie budynku - funkcja ustugowa nie ulega zmianie.
W kondygnacji podziemnej zaprojektowano kawiarnie wraz z kuchnig i zapleczem socjalnym dla
pracownikéw.
Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano pomieszczenia zgodnie z programem uzytkowych
wymaganym przez Inwestora - pomieszczenia dla potrzeb zespotu piesni i tanca.
Na kondygnacji 3 pietra zaprojektowano pokoje goscinne.
Dostep do wszystkich kondygnacji budynku z zewngtrz schodami zewnetrznymi oraz windg z
poziomu terenu, od strony podworza.

Wewnetrzna struktura budynku zostanie dostosowana do wspotczesnych wymogow technicznych i
przeciwpozarowych, oraz do potrzeb realizacji wysokiej klasy budynku

3.2. Charakterystyka budynku

Budynek wzniesiony w 1886r., poswiecony 18.X.1886r. Budynek dwuskrzydtowy (zakres opracowania
obejmuje czton pétnocny). Czton potnocny - styl regionalny, mur w cegle, z ceglanym detalem
architektonicznym. Skrzydto potudniowe - po 1925r. - modernizm z elementami stylistyki art deco.

W budynku miescit sie szpital pochodzgcych z ubozszych warstw spotecznych mieszkahcow miasta
oraz mieszkania dla prowadzgcych szpital diakonis "Marthaheim". W 1892r. zakfad uzyskat
osobowos¢ prawng pod nazwg "Ewangelische Diakonissenanstalt". Po 1945r. w budynku mieScita sie
Szkota Podstawowa nr 10. Obecnie znajduje sie tu siedziba Zarzadu Gtéwnego Stowarzyszenia
temkow w Legnicy (czton potudniowy) oraz temkowskiego Zespotu Piesni i Tanca "Kyczera" (czton
potnocny).

Zakres opracowania obejmuje czion potnocny: budynek narozny usytuowany u zbiegu ul. Z. Kossak i
E. Orzeszkowej, podpiwniczony, Il -kondygnacyjny, z dodatkowg obnizong kondygnacjg poddasza,
kryty dachem tamanym.

Elewacje opracowane analogicznie: artykutowane gzymsami cokotowymi i miedzykondygnacyjnymi;
cegtg w ciemniejszym kolorze akcentowane naroza poszczegolnych czesci budynku , ptyciny
podokienne, oraz poziome pasy zdobigce elewacje. Potacie dachu wysuniete z odstonietymi
kroksztynami. Okna zamkniete tukiem odcinkowym. Elewacja wschodnia 6 - osiowa, z ryzalitem
zamknietym trojkatnym szczytem. Naroze potnocno - wschodnie 1- osiowe, zamkniete tréjkgtnym 2 -
osiowym szczytem. Elewacja pétnocna 4 -osiowa. Elewacja potudniowa 4-osiowa, w 1 osi blenda
okienna, w obrebie 2-3 osi w obrebie II-1ll kondygnacji werandy w konstrukcji drewnianej, oparte na
stupach ustawionych na murku ograniczajacym zewnetrzny bieg schodéw prowadzacych do wnetrza
budynku, znajdujgcego sie w 2 osi. Ponad werandami tréjkgtny szczyt. Otwor wejsciowy zamkniety
tukiem odcinkowym. Drzwi wejSciowe drewniane, dwuskrzydtowe z naswietlem, namowo - ptycinowe,
0 gérnych ptycinach przestonietych kratami.

3.3. Zakres opracowania

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

- lokalizacje pomieszczenh kuchni restauracji w istniejgcych pomieszczeniach ustugowych piwnicy,

- lokalizacje dodatkowego wejscia do budynku - do restauracji w kondygnacji piwnicy oraz schodéw
zewnetrznych doprowadzajgcych z poziomu terenu

- montaz windy osobowej - wyburzenie fragmentow stropdw pomiedzy kondygnacjami budynku,

- wyburzenie fragmentow Scian, wg oznaczen na rysunkach,

- wyburzenie wtdrnych scianek dziatowych, wg oznaczen na rysunkach,

- wzmochnienia stropéw w miejscu wyburzonych fragmentéw Scian, za pomocg podciggow
zelbetowych, wg oznaczen na rysunkach i cz. konstrukcyjnej,
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- wydzielenie Sciankami dziatowymi prysznicéw z dostepem dla niepetnosprawnych na kondygnacji

3 pietra (+11,88),

- wydzielenie klatki schodowej pozarowo za pomocg zamkniecia drzwiami o odpornosci ogniowej,
- przebudowe instalacji wentylacji, wodno-kanalizacyjnej oraz energetycznej,

- wymiane stolarki okiennej na drewniang o tym samym wyglgdzie, z nawietrzakami,
- oczyszczenie elewacji zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi,

- wymiane przegnitych elementéw wiezby dachowej i pokrycia dachowego.

3.4. Charakterystyczne parametry

CALKOWITA 5650 m®
KUBATURA PODZIEMNA 966 m*

NADZIEMNA 4684 m®
WYSOKOSG DO KALENICY 19,90 m

DO OKAPU 15,05 m
SZEROKOSC 17,95 m
DLUGOSC 18,05 m

o NADZIEMNYCH 3

ILOSC KONDYGNACJI

PODZIEMNYCH 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKU 1580,05 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 934,20 m?

3.5. Program uzytkowy

Powierzchnie i kubatury policzone wg normy PN-ISO 9836:1997.

POW. KONDYGNACJI NETTO
PIWNICA UZYTKOWA USLUGOWA RUCHU
PODST. POMOCN.
01.1. | Recepcja z szatnig 29,00m*
01.2. | Sala restauracyjna duza 77,00m”
01.3. | Kuchnia 35,80m"
01.4. | Pom. techniczne - 16,80m°
kottownia
01.5. | Pom. techniczne przytgczy 5,80m°
01.6. | Pom. techniczne - 9,00m”
hodroforownia
01.7. | WC dla pracownikow 3,20m”
01.8. | Pom. pomocnicze 4,00m°
01.9. | Szatnia dla pracownikéw 2,10m°
01.10. | Komunikacja 29,10m’
01.D. | Dzwig osobowy 6,80m"
141,80 m*

RAZEM 141,80 m? 40,90 m? 35,90 m®
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 141,80 m*
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 218,60 m?
POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI 90,07 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 308,67 m?
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POW. KONDYGNACJI NETTO

PARTER UZYTKOWA USLUGOWA RUCHU
PODST. POMOCN.
0.1. | Seketariat 17,90m*
0.2. | Salapréb 81,90m”
0.3. Przestrzen wystaw 82,90m”
0.4. Pomieszczenie biurowe 16,10m°
0.5. | WC meskie/ dla 5,60m”
niepetnosprawnych
0.6. | WC damskie 3,10m*
0.7. Komunikacja - klatka 17,20m*
schodowa
0.8. Komunikacja - przedsionek 9,60m"
windy
0.D. | Dzwig osobowy 2,80m°
198,80 m” 8,70 m*
RAZEM 207,50 m? 29,60 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 207,50 m?
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 237,10 m?
POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI 64,07 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 297,17 m?
POW. KONDYGNACJI NETTO
1 P|ETRO UZYTKOWA USLUGOWA RUCHU
PODST. POMOCN.
Pom. konserwatora 17,90m°
Sala ekspozycyjna "Izba 35,80m"
Pamieci"
1.3. | Sala prob duza 41,50m°
1.4. | Sala préb mata 35,00m"
1.5. Przechowalnia strojow 16,10m°
1.6. | Garderoba 18,20m"
1.7. | WC damskie 3,10m”
1.8. | WC meskie/ dla 5,70m’
niepetnosprawnych
1.9. Komunikacja - korytarz 26,90m"
1.10. | Komunikacja - klatka 23,60m”
schodowa
1.D. | Dzwig osobowy 7,20m’
146,60 m” 8,80 m*
RAZEM 155,40 m? 17,90 m? 57,70 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 155,40 m?
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 231,00 m?
POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI 66,18 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 297,18 m?
POW. KONDYGNACJINETTO
2 PlETRO UZYTKOWA USLUGOWA RUCHU
PODST. | POMOCN.
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2.1. | Sala konferencyjna 58,90m*
2.2. | Sala zabaw dla dzieci 41,80m°
2.3. | Czytelnia 35,20m”
2.4. Magazyn biblioteczny 16,20m”
2.5. Przestrzen wspdlna z 46,70m°
aneksem kuchennym
2.6. | WC damskie 3,20m’
2.7. | WC meskie/ dia 5,70m’
niepetnosprawnych
2.8. Komunikacja - klatka 23,30m"
schodowa
2.D. | Dzwig osobowy 7,20m’
182,60 m* 25,10 m*
RAZEM 207,70 m? 30,50 m”
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 207,70 m?
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 238,20 m?
POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI 58,98 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 297,18 m?
POW. KONDYGNACJI NETTO
3 P|ETRO UZYTKOWA USLUGOWA RUCHU
PODST. POMOCN.
3.1. Pokdj goscinny (2-0s.) 42,30m"
3.2. Pokaoj goscinny (2-0s.) 14,60m°
3.3. | Pokdj goscinny (8-0s.) 58,90m”
3.4. | Pokdj goscinny (6-0s.) 32,30m”
3.5. Swietlica z aneksem kuch. 22,70m°
3.6. | Prysznic damski z wc 6,50m"
3.7. | WC dla pracownikéw 3,40m°
3.8. | Prysznic meski z wc 11,40m°
3.9. | Pom. porzadkowe, 6,40m’
magazyn podreczny
3.10. | Komunikacja - korytarz 27,10m"
3.11. Komunikacja - klatka 22,70m°
schodowa
3.D. | Dzwig osobowy 7,20m°
170,80 m* 21,30 m*
RAZEM 192,10 m? 6,40 m® 57,00 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 192,10 m*
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 255,50 m?
POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI 41,32 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA 296,82 m?
POW. KONDYGNACJI NETTO
STRYCH UZYTKOWA USLUGOWA RUCHU
PODST. POMOCN.
4.1. | Przestrzen strychu 59,10m*
RAZEM - 59,10 m? -
POWIERZCHNIA UZYTKOWA -
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POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 59,10 m’

POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI 23,93 m’

POWIERZCHNIA CALKOWITA 83,03 m*

POW. KONDYGNACJI NETTO
POWIERZNIA UZYTKOWA USLUGOWA RUCHU
CALEGO BUDYN KU PODST. POMOCN.
862,30 m* 71,90 m?
RAZEM 934,20 m? 95,30 m? 210,70 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 934,20 m2

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO 1240,20 m2

POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI 350,85 m2

POWIERZCHNIA CALKOWITA 1580,05 m2

3.6. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Poziom -1/2 od strony dziedzinca — wejscie
bezprogowe. Poziom nizszy i wyzsze dostepne sg za pomoca windy osobowej. Zaprojektowano
sanitariaty o parametrach dla niepetnosprawnych.

3.7. Rozwigzania materiatowo - konstrukcyjne

3.7.1 Opis warstw

ISTNIEJACE

SCIANA ZEWNETRZNA

Elewacja ceglana do oczyszczenia wg wytycznych konserwatorskich
S1 | Cegta petna na zaprawie wapiennej — 53 do 68cm
Tynk wewnetrzny do wymiany

SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

Tynk do wymiany
S2 | Cegta petna na zaprawie wapiennej — 29 do 42cm
Tynk do wymiany

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

Tynk do wymiany
S3 | Cegta dziurawka na zaprawie wapiennej — 12 cm
Tynk do wymiany

PODLOGA NA GRUNCIE

Posadzka do wymiany i wyréwnania poziomow
P1 | Izolacja przeciwwilgociowa - do uzupetnienia
Fundamenty istniejgce

Grunt rodzimy

STROP NAD PARTEREM

Warstwy wierzchnie - drewniane lub lastrico - do wymiany
P2 | Deskowanie - 3,5cm
Strop ceramiczny typu Kleina
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|

| Tynk gipsowy do wymiany

STROP NAD KONDYGNACJAMI NADZIEMNYMI

Warstwy wierzchnie - drewniane lub lastrico - do wymiany
Deskowanie - 3,5cm

Szlaka jako materiat izolujgcy akustycznie ~ 9cm

P3 | Dzwigary drewniane z belek - lokalnie do wzmocnienia
wg ekspertyzy konstr. i wizji lokalnej

Deskowanie - 3,5cm

Tynk gipsowy do wymiany

SPOCZNIK KL. SCHODOWEJ

Warstwy wierzchnie do wymiany
P4 | Deskowanie -3,5cm

Strop ceramiczny typu Kleina
Tynk gipsowy do wymiany

DACH

Pokrycie z blachy - do wymiany

taty - 3cm

Kontrtaty - 3cm

PS | Wiatroizolacja - do uzupetnienia

Wiezba drewniana ptatwiowo- kleszczowa - lokalnie do wzmocnienia
i uzupetnienia ubytkéw - wg. ekspertyzy konstr. i wizji lokalnej

Wetna mineralna miedzy krokwiami - do uzupetnienia

Paroizolacja - do uzupetnienia

Piyty g-k - 3,5cm

Tynk - do uzupetnienia

PROJEKTOWANE

SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA PROJKETOWANA

Tynk
S4 | Bloczki silikatowe - 12cm
Tynk/ w pomieszczeniach mokrych ptytki ceramiczne

3.7.2. Nadproza, stupy, sciany zelbetowe
Zelbetowe i systemowe wg. projektu konstrukgii.

3.7.3. Schody

Biegi schodow i spoczniki- istniejgce - typu Kleina;

wykonczenie ptytkami ceramicznymi na kleju — 2,0cm,

od spodu biegdéw tynk cementowo-wapienny - 1,5cm

Balustrady klatek schodowych — do wymiany. Elementy tgczy¢ z podtozem zelbetowym za pomocg
kotew rozporowych stalowych do zelbetu. Elementy drewniane zabezpieczy¢ do stopnia niepalny.
Detale balustrad wg projektu wykonawczego.

3.7.4. Weranda

3.7.5. Kominy

Przewody wentylacyjne od wysokosci 4 pietra ponad pota¢ dachu sg obudowane pustakami
wentylacyjnymi ceramicznymi, obtozonymi izolacjg termiczng wyprawionej metodg lekka mokrg.
Przewody spalinowe przedzielone na catej wysokosci sciankami Fermacell 1S21 w klasie EIl 60 oraz
obudowane na catej wysokoséci pustakami Porotherm 11.5 P+W w klasie EI 60.
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Kominy wykonczone obrébka blacharska.

3.7.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Wspotczynnik U wszystkich okien i drzwi zewnetrznych w budynku ma spetnia¢ warunek U<=1,8
W/m?2K. Zaleca sie spetnienie U=1,1TW/m?K.

Okna drewniane elewacji - ramiak sosnowy lub mahoniowy klejony, okucia obwiedniowe, szklenie
szybe zespolong termoizolacyjng o wsp. ,u” 1,1W/m2K. Profilowanie ramiaka i podziat kwater
wzorowany na oknach istniejgcych. Okna wyposazone w nawiewnik, zapewniajgcy staty, doptyw
Swiezego powietrza przy zamknietym oknie, patrz opis do czesci wentylacyjne;.

Okna dachowe — Okna obrotowe Fakro FTS-V o wymiarach 78x140cm. Materiat — drewno sosnowe,
klejone warstwowo, impregnowane prézniowo i dwukrotnie malowane. Konstrukcja okna osfonieta z
zewnatrz profilami z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem. Szklenie pakietem termoizolacyjnych
szyb zespolonych, hartowanych, o wspétczynniku przenikania ciepta Uszyby=1,0 W/m2K. Okna
wyposazone w nawiewnik (wywietrzaki), zapewniajacy staty, regulowany doptyw swiezego powietrza
przy zamknietym oknie.

Glowne drzwi wejsciowe - drzwi zewnetrzne wejsciowe dwuskrzydiowe, istniejgce, do renowacji.

Drzwi wejsciowe od strony podwaérka — projektuje sie wykonanie drzwi zewnetrznych
stylizowanych ptycinowych, ocieplonych, wg indywidualnego projektu, wzorowanych na oryginalnych
drzwiach budynku.

Drzwi wewnetrzne - projektuje sie wykonanie drzwi wewnetrznych wg indywidualnego projektu,
wzorowanych na oryginalnych drzwiach wewnetrznych budynku, z dostosowaniem gabarytéow do
wspotczesnych warunkéw technicznych. Drzwi klatek schodowych nalezy wykona¢ w klasie EI30 i
wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi do kottowni i wentylatorni — Drzwi stalowe, z pokryciem z blachy ocynkowanej gr. 0,8mm.
typu ,mcr-ALPE” firmy Mercor, z wktadem petnym z welny mineralnej oraz ptyty GKF,
przeciwpozarowe EI30, petne. Skrzydto o grubosci 63 mm z tréjstronng przylga.

3.7.7 lzolacje

Izolacje posadzek w pomieszczeniach.

W tazienkach i pomieszczeniach mokrych (z kratka Sciekowg) posadzki izolowa¢ warstwa
uszczelniajgcg SOPRO FDF 525 na zagruntowanym podiozu.

Paroizolacje

Termoizolacja potaci dachowej zabezpieczona folig paraizolacyjng 0.2mm mocowang do stelazu ptyty
GKF pod ptyta.

Izolacje przeciwwodne dachéw.

Papa podktadowa ICOPAL FIRESMART do mocowania mechanicznego na deskowaniu petnym.

Przy wykonywaniu pokrycia nalezy przestrzega¢ zasad technologii pap zgrzewalnych i
wytycznych producenta. Dotyczy to zwlaszcza rozwigzan szczegotéw attyk, koszy, narozy itp.
Bezwzglednie zachowaé¢ szczelnos$¢ wiatro- i paroizolaciji!

Izolacje termiczne
Sciany zewnetrzne izolowane styropianem gr. 12cm.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy stalowe balustrad i zadaszeh spawane w ostonie gazowej i ocynkowane ogniowo.
Elementy stalowe spawane na budowie malowa¢ dwukrotnie poktadoéwkg chromianowg i dwukrotnie
farbg epoksydowg lub chlorokauczukows.
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3.7.8 Wentylacja
Zgodnie z opisem branzy sanitarne;.

3.7.9 Dzwig

3.7.10 Dach

Blacha tytanowo-cynkowa na deskowaniu petnym z drewna iglastego klasy K - 27 o wilgotnosci max.
15% 5x3,5cm (lub na ptytach OSB). Stosowa¢ systemowe elementy pokrycia dachowego.

Wszystkie elementy podkonstrucji i konstrukcji drewnianych impregnowane preparatem
p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej Fobos M2 dla uzyskania klasyfikacji ,,materiat
niezapalny”.

3.7.11 Materiaty wykonczeniowe

e Posadzki w korytarzach wykonczone ptytkami ceramicznymi podtogowym.

¢ Wykonczenie zewnetrze scian zewnetrznych tynk mineralny w dyspersji wodnej typu OIKOS.

e Na cokole tynk silikatowy.

e Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne, wg zestawien drzwi. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
w tym samym kolorze.

e Szklenie wszystkich okien szybg zespolong, z powtokg niskoemisyjng, wypetnienie gazem
szlachetnym, zalecane Uk = 1,3 W/m2K

o Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm na belkach podparapetowych.
Parapety wewnetrzne wykona¢ mozna z kamienia, drewna lub ptyt laminowanych wg. uznania
inwestora.

o Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm opierzenia i odwodnienia zewnetrzne
dachow, gzymsow Scianek attykowych - blacha tytanowo-cynkowa gr. 0.7mm tgczona na
rgbek lezacy. Rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe systemowe, wymiarowanie wg
rysunkow.

o Balustrada schoddéw zewnetrznych z pionowych pretéw stalowych malowane proszkowo na
kolor szary ncs S1502Y.

e Tynki wewnetrzne gipsowe gr. 0,5-1,0cm.

¢ Wykonczenie klatki schodowej: sciany, spody biegéw i sufity malowane farbg akrylowa.

e Balustrada klatki schodowej stalowa malowana proszkowo na kolor czarny.

o Tynki zewnetrzne — tynk cementowo-wapiernny jako warstwa podktadowa pod tynk
cienkowarstwowy. Elementy sztukateri wg pkt. 4.4

¢ Drabina wytazowa na dach - ze stali St3, potgczenia spawane lub skrecane, elementy po
prefabrykacji ocynkowane i malowane proszkowo..

o Wyposazenie technologiczne kuchni - zgodnie z projektem technologii.

3.8. Program renowacji elewacji

Renowacja elewacji na podstawie szczegétowego opracowania na etapie projektu wykonawczego.

3.9. Zatrudnienie

Przewiduje sie zatrudnienie w restauracji w systemie dwuzmianowym, w godz. 8-22, od pon. do
soboty.

Pomieszczenie administracyjne, czytelnia i sale prob - zatrudnienie jednozmianowe, od pon. do
pigtku, 40h/tygodniowo.
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NR NAZWA POM. ILOSC ) _ ] RAZEM
POM. PRACOWNIKOW/UZYTKOWNIKOW
PIWNICA
01.1. Recepcja z szatnig 1
Sala restauracyjna 1 4
duza
01.4. Kuchnia 2
PARTER
0.1. Sekretariat 2 10
0.2. Sala préb 8
1 PIETRO
1.1. Pom. konserwatora 1
Sala préb duza 4 12
Sala préb mata 6
Szwalnia 1
2 PIETRO
2.3. | Czytelnia | 1 1
RAZEM 27

Pomieszczenia pracy dla pracownikow restauracji i kuchni oraz ich zaplecze socjalne (toaleta z
szatnig), zlokalizowane w kondygnacji piwnicy.

Dla pomieszczen pracy i pom. socjalnych zagtebionych ponizej terenu oraz niedostatecznie
doswietlonych (restauracja, kuchnia, szatnia), uzyskano odstepstwo od przepiséw prawa
budowlanego w zakresie niedostatecznego oswietlenia swiattem naturalnym i zagtebienia ponize;j
poziomu terenu (kopia w zatgczniku).

Pomieszczenia pracy na kondygnacjach nadziemnych doswietlone $wiattem naturalnym.
Pomieszczenie socjalne zlokalizowane na poziomie parteru (pom. nr 0.4.), doswietlone swiattem
naturalnym.

3.10. Informacje dotyczace odstepstw od projektu zgodnie z art. 36a, ust. 6 ustawa
Prawo Budowlane

Wszystkie odstepstwa od projektu powinny byé uzgodnione z projektantem.
3.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.11.1. Zakres opracowania

Opis ochrony pozarowej w zakresie:

- usytuowania,

- dojazdu pozarowego,

- budowlanym,

- warunkéw ewakuacji,

- instalacyjnym,

- zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych

3.11.2. Przepisy i normy
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r, w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz. U. Nr 121, poz.
1137,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 109, poz.
1156.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010, w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r, w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Dz. U. Nr 124, poz. 124)

PN-B-02852. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasy trwania
pozaru

PN-B 02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczehnstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych i

murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

3.11.3. Charakterystyka obiektu

Przeznaczenie obiektu, powierzchnie, liczba przebywajacych oséb

Przedmiotowy budynek jest to budynek ustugowy - nie nastepuje zmiana sposobu uzytkowania.

Powierzchnie, wysokos¢, ilos¢é kondygnacji

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 297,17 m*

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 934,20 m?

POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO* 1240,20 m*

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 1580,05 m?

WYSOKOS’C’DO KALENICY 19,90 m - BUDYNEK SREDNIOWYSOKI
SZEROKOSC 17,95 m

DLUGOSC 18,05 m

KUBATURA CALKOWITA 5650 m®

LICZBA KONDYGNACJI 4

* Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:1997.

Liczba przebywajacych oséb

NR NAZWA POM. ILOSC MAX. ILOSC OSOB RAZEM
POM. PRACOWNIKOW ZEWN.
PIWNICA
Recepcja z szatnig 1
Sala restauracyjna 1 18 32
duza (77,0m?
01.3. | Sala restauracyjna 10
mata (40,7m?)
01.4. | Kuchnia 2
PARTER
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0.1. Sekretariat 2 10
0.2. Sala prob 8

1 PIETRO
1.1. Pom. konserwatora 1
1.3. Sala prob duza 4 12
1.4. Sala prob mata 6
1.6. Szwalnia 1

2 PIETRO
21. Sala konferencyjna 30 47

(58,9m?)

2.2. Sala zabaw dla dzieci 8
2.3. Czytelnia 1 8

3 PIETRO
3.1. Pokdj goscinny 2
3.2. Pokdj goscinny 2 18
3.3. Pokdj goscinny 8
3.4. Pokdj goscinny 6

RAZEM 119
. Odlegtosé od obiektéw sasiadujgcych z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Przedmiotowy budynek od strony pétnocnej przylega do ulicy Z. Kossak, a od strony zachodniej do
ulicy E. Orzeszkowej. Od strony potudniowej przylega $ciang do budynku 3 kondygnacyjnego (na
dziatce nr 597/2), z dachem pfaskim pokrytym papg. Od strony wschodniej budynek przylega do
dziatki budowlanej niezabudowanej nr 597/4.

Sciana szczytowa przedmiotowego budynku, znajdujgca sie od strony potudniowej, jest $ciang
oddzielenia pozarowego (REI 120min.), a ponad dachem budynku przylegajgcego posiada otwory
okienne w klasie EGO.

o Gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych —kottowniach, wentylatorniach
wynosi do 500 MJ/m?

o Kategorie zagrozenia ludzi, strefy pozarowe

Projektowany budynek w cato$ci stanowi strefe ustugowa:

- W piwnicy - gastronomia - strefa pozarowa ZLIIl (powierzchnia kondygnacji netto 219,30m?);

- kondygnacje 0,+1,+2 - ustugi kultury (dla potrzeb temkowskiego Zespotu Piesni i Tanca "Kyczera");
- kondygnacja +3 - pokoje goscinne (dla potrzeb temkowskiego Zespotu Piesni i Tanca "Kyczera");

Kondygnacje od 0 do +3 - strefa pozarowa ZL | o powierzchni uzytkowej tgcznie 1020,9m?.
Dopuszczalna powierzchni strefy pozarowej wynosi 5000 m?.

¢ Oddzielenia pozarowe
Pomieszczenie techniczne (wezet cieplny) wydziela sie pozarowo.

= wydziela sie z budynku scianami w klasie El 60 oraz zamyka drzwiami w klasie EI 30,

= Przejscia instalacji przez przegrody wydzielajgce kottownie zabezpieczone sg do klasy EIl 60,
wg atestowanych rozwigzan systemowych,

= UWAGA Klasa odpornoéci pozarowej przewodow kominowych powinna spetniaé wymagania
okreslone w § 266 Rozporzgdzenia (2), lub przewody prowadzone w szachcie instalacyjnym
powinny by¢ rozdzielone przegrodg w klasie El 60, a szach powinien by¢ obudowany w klasie
El 60,
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3.11.4. Klasa odpornosci pozarowej

Okreslono odporno$¢ pozarowg budynku:
- piwnica — ZL | - "B" cze$¢ ustugowa (gastronomia);
- kondygnacje nadziemne - ZL Ill - "B"

Klase odpornosci pozarowej budynku przyjmuje sie zgodnie zasadami okreslonymiw § 212, ust. 2,
Rozporzadzenia (2).
Sumarycznie od piwnicy do sutereny wtgcznie okresla sie klase odpornosci pozarowej na ,B”.

o Kilatki schodowe stanowigce potgczenie wszystkich kondygnacji sg obudowane i zamykane
drzwiami pozarowymi i sg wyposazone w urzgdzenia oddymiajgce (klapy dymowe) lub
utrzymywane jest nadci$nienie.

o Drzwi i bramy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci nalezy
zaopatrzy¢ w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.

3.11.5. Klasy odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla stref odpornosci pozarowej ,,B” elementy budynku posiadajg nastepujgce klasy odpornosci
pozarowej:

Gtéwna konstrukcja nosna — R 120

Stropy — REI 120, strop pomiedzy strefg ,B” ZLI i strefa ,C” ZLIV- REI 60

Sciana zewnetrzna — El 60 — w pasie miedzykondygnacyjnym o h=80cm oraz dla potgczenia ze
stropem.

Obudowa szachtéw wentylacyjnych EIS 120

Obudowa piondw instalacyjnych EI 120

Konstrukcja dachu — R 30

e Biegi i spoczniki schodoéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej - REI 60.

¢ Nalezy zastosowaé elementy okfadzin elewacyjnych nie odpadajgce w razie pozaru w czasie
krotszym niz 60 min.

e Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw - §234.1

e Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI
60 a nie sg elementami oddzielenia przeciwpozarowego majg mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) Scian i stropow tych pomieszczen - §234.3

o Sufity podwieszane w czesci ustugowej (ZLIII) zaprojektowano jako 2xGKF 1,25cm dla ktérych
REI = 60min. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

e Palne przewody instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszanym/pod stropem powinny
zostac¢ zaizolowane/ obudowane do El 30

o W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

¢ Niedozwolone jest stosowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji,
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

¢ Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

e Szachty elektryczne co trzecig kondygnacje (nie wiecej niz 9m) zabezpieczy¢ pozarowo do
El60

¢ Nalezy pamietac¢, ze zachowanie klasy odpornosci ogniowej dotyczy elementéw ($cian,
stropow ect.) wraz z uszczelnieniami ztaczy.
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e Przejscia instalacyjne przez stropy w klasie REIl 60 znajdujgce sie w obrebie jednej strefy
pozarowej zabezpiecza sie zgodnie z postanowieniami § 234, ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690, w klasie El 60,

o UWAGA: wszystkie drzwi o zdefiniowanych wtasnosciach pozarowych nalezy
wyposazyC w samoprzymykacze,

W czesci konstrukcyjnej podano sposoby rozwigzan zapewniajgcych klase odpornosci ogniowe;j.

3.11.6. Wystepowanie substancji palnych
Nie dotyczy

3.11.7. Warunki ewakuacji

e Z poszczegolnych pomieszczen, projektowane sg wyjscia ewakuacyjne drzwiami o szerokosci 90
cm w Swietle,

e Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m i nie jest przekroczona,

e Pionowe drogi ewakuacyjne - klatki schodowe

» W budynku zaprojektowano zelbetowe schody o odpornosci ogniowej R 60.

= Na wszystkich kondygnacjach klatka obudowana jest Scianami w klasie REI 60.

» Klatka schodowa wyposazona jest sg urzgdzenia oddymiajgce, sterowane systemem
wykrywania dymu. Powierzchnia czynna klap oddymiajgcych okreslona zgodnie z PN-B-
02877-4 wynosi 5% powierzchni podtogi schodéw.

e Poziome drogi ewakuacyjne:
o Dojscia ewakuacyjne:
= Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi 60 m W zwigzku z wystepujgcym przekroczeniem dopuszczalnej dtugosci
dojscia ewakuacyjnego przyjeto nastepujgce rozwigzania:

e W budynku projektuje sie zamknigcie wszystkich mieszkan i ustug
przylegtych do schodéw, drzwiami w klasie El 30 oraz oddymianie klatki
schodowej. Sciany mieszkan i ustug stanowig jednocze$nie obudowe klatki
schodowej i wymagana jest dla nich klasa El 60,

o Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych.
= Obudowe drég ewakuacyjnych w budynku stanowig $ciany mieszkah oraz lokali
uzytkowych stanowigce jednoczesnie obudowe klatki schodowej. Projektowane sg
one w klasie EI 60,
o Wyjscia ewakuacyjne z budynku:
o Szerokosé drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej projektowana jest nie mniejsza niz szerokos¢
biegu schodoéw, zgodnie z § 239, ust. 4, Rozporzadzenia (2),
o Kierunek otwierania drzwi wyjsciowych z budynku - na zewnatrz

3.11.8. Drogi ewakuacyjne — oznakowanie i oswietlenie

Drogi ewakuacyjne budynku projektuje sie jako o$wietlone swiattem sztucznym oraz naturalnym.
Drogi ewakuacyjne bedg rowniez wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziata€ przez co najmniej 1 godzing od zaniku oswietlenia
podstawowego natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego min 1 Ix w osi drogi zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.
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3.11.9. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie przewiduje sie powstania zagrozenia wybuchem.

3.11.10. Urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe w obiekcie

¢ hydranty wewnetrzne fi25 na wszystkich kondygnacjach

e instalacja oddymiajgca klatki schodowej z klapami oddymiajgcymi, instalacja uruchamiana
automatycznie za pomocg systemu wykrywania dymu i recznie przyciskami,

e instalacja utrzymywania nadcisnienia w klatkach schodowych.

¢ instalacja sygnalizacji pozaru wtgczona w system monitoringu przekazujgcej sygnat o pozarze
do Panstwowej Strazy Pozarnej (czujki optyczno-termiczne, przyciski pozarowe, gniazda
pozarowe, sygnalizatory optyczno-akustyczne)

e kanaty mechanicznej instalacji wentylacyjnej pomiedzy kondygnacja -2 i
-1wyposazone w klapy przeciwpozarowe wyzwalane od systemu sygnalizaciji
zagrozenia pozarem. Klapy zamykaja sie w momencie wykrycia pozaru na jednej
z kondygnacji parkingu podziemnego.

o oSwietlenie ewakuacyjne wytgcznie Swiattem sztucznym drog ewakuacyjnych (korytarze, klatki
schodowe, przedsionki itp.), oswietlenie przestrzeni otwartych (ciggi komunikacyjne w
garazach).

e instalacje odgromowa oraz uziemienia

UWAGA: Sposbby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych; wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej podano w opracowaniach branzowych.

3.11.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru, a w szczegolnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiegkowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych,
dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

e Stale urzgdzenia gasnicze: Nie wymagane w obiekcie i nie sg projektowane,
o System sygnalizacji pozarowej: Nie jest wymagany w obiekcie i nie jest projektowany,
o Dzwiekowy system ostrzegawczy: Nie jest wymagany w obiekcie i nie jest projektowany,
¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: Nie jest wymagana w obiekcie i nie jest projektowana,
e Urzgdzenia oddymiajgce:
o W budynku projektowane jest oddymianie ewakuacyjnej klatki schodowej, sterowane systemem
wykrywania dymu.
o Do oddymiania klatki schodowej projektuje sie okna oddymiajgce, zgodnie z PN-B-02877- 4 o
powierzchni czynnej, rownej 5% powierzchni podtogi schodéw,
o Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych: Nie sg wymagane w obiekcie i nie sg projektowane,

3.11.12. Wyposazenie w gasnice
o Wyposazenie obiektu w gasnice projektowane jest wg normatywu:
o Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg przypada na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej kategorii ZL,
o W piwnicy budynku, w ustugach, nalezy zainstalowa¢ gasnice proszkowa, uniwersalng, o
masie 4 kg,

3.12. Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego § 11, ust. 2, pkt 9 Ustawy Prawo budowlane nie jest wymagane sporzgdzenie
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charakterystyki energetycznej z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.
Parametry U dla poszczegolnych przegrod podano w pkt. 5.2.5.

3.13. Warunki ochrony BHP

Przed wbudowaniem w obiekt wszystkie stosowane w obiekcie wyroby muszg posiadac :

- aprobate techniczng

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub:

- Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego (DT) dla urzgdzen poddozorowych albo:
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,Q" ) lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
- warunki bhp musza by¢ stosowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- niezbedne jest wyposazenie pracownika kuchni w odziez ochronng, obuwie robocze, nakrycie gtowy
- kazdy pracownik powinien posiadac aktualng ksigzeczke zdrowia

- nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP dotyczgce miejsc pracy i ich obstugi

- pracownicy powinni przechodzi¢ okresowe badania lekarskie — zgodnie z przepisami

- pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom i dzieciom sprawnie funkcjonujagcy system
pierwszej pomocy w razie wypadku lub innej podobnej koniecznosci. oraz srodki do jej udzielenia

3.14. Ochrona przed porazeniem

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009. Wszystkie obudowy urzadzen
elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtykowych, zaciski ochronne opraw o$wietleniowych nalezy
taczy¢ do przewodow ochronnych PE obwodéw zasilajgcych te urzgdzenia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ potwierdzone protokolarnie pomiary skutecznosci przyjetej
ochrony od porazen.

3.15. Ocena techniczna

Zgodnie z § 206. 2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, majgc na uwadze
ekspertyze techniczng wykonang w sierpniu 2015r. przez mgr inz. Krzysztofa Sebastjana (nr upr.)
stwierdzono, ze przedmiotowa przebudowa nie wptynie negatywnie na konstrukcje obiektu.

3.16. Uwagi koncowe

o Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot.

o Nalezy stosowac sie rozwigzan systemowych i wszelkich zaleceh producentéw
wykorzystywanych materiatow.

o W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych rozbieznosci
pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

¢ Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” MGPiB wydanych przez
ITB i przepiséw BHP. Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty techniczne znak B dopuszczajgce do obrotu materiatami budowlanymi oraz
pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

e Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan BIOZ.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Downarowicz
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4. OPIS KONSTRUKCJI

4.1. Zalozenia projektowe

5. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

5.1. Zatozenia do projektu

Istniejacy budynek posiada piwnice, parter, 3 kondygnacje oraz poddasze;

Na poziomie piwnic, ktére sg pod catym budynkiem , znajdujg sie pomieszczenia techniczne dla
wodomierza , kottowni gazowe;j .

Do budynku sg wykonane obecnie przytgcza :

- przytgcze wody DN50 ze strony istn.sgsiedniego budynku;

- przytacze kanalizacji sanitarnej DN150;

- przytacze gazu 63PE — zakonczone zaworem gtéwnym w szafce gazowej na budynku;

5.2. Przytacza sanitarne

Dla istniejgcego budynku nalezy:
Wykorzystac istn. przytgcze kanalizacji sanitarnej, istn.przytgcze gazu i wody;

5.3. Instalacja wewnetrznej wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Instalacja wewnetrzna wodociggowa proj.budynku zostata zaprojektowana
i obliczen dokonano w oparciu o norme PN-92/B-01706 oraz PN-B-012706/AZ1.
Instalacja ta ma za zadanie doprowadzenie, wody do wszystkich przyboréw w budynku.

Na kazdym odgatezieniu do poszczegdlnych piondw i do grupy przyboréw nalezy montowac zawory
kulowe odcinajgce — model standard.

Odbiornikami wody zimnej i cieptej sg przybory w sanitariatach na poszczegdlnych kondygnacjach (
ustepy , zawory czerpalne , baterie umywalkowe , zlewozmywakowe, natryskowe ).

W pomieszczeniach porzgdkowych — nalezy montowa¢ zawory wody zimnej i cieptej ze ztgczkg do
weza umieszczone 0,45 m. nad posadzka.

Woda ciepta bedzie dostarczana z projektowanych elektr.podgrzewaczy cwu przy odbiornikach wg
czesci rysunkowej opracowania.

Przewody wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur stal. ocynkowanych wg PN-74/H-74200 do pionu
hydrantowego, a wody zimnej , cieptej w obrebie sanitariatéw nalezy wykonaé¢ z PP PN20 i PP stabi
izolowanych np. otuling Thermaflex wg obowigzujgcych norm i przepisow.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodoéw wody zimnej wg PN-85/B-02421

Rodzaj zabudowy Grubosc izolacji (mm) przy
A=0,040W/mK
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie 4mm
ogrzewanych [np.piwnica]
Przewody w bruzdach sciennych 4mm
Przewody w zagtebieniach sciany 13mm
Przewody na stropie betonowym 4mm
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Izolacje przeciwroszeniowg nalezy wykonac¢ na rurociggach wody zimnej, zgodnie z PN-85/B-02421:

@15 - @20 13mm
@25 13,5mm

?@32- P40 14,5mm

@50- @65 15mm

Przewdd wody zimnej rozprowadzajgcy poprowadzony jest ze spadkiem w kierunku zestawu
wodomierza .
Prowadzenie przewodow oraz rozmieszczenie armatury pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Na odgatezieniu od gtéwnego przewodu wodociggowego stal.oc., do pionéw instalacji wody socjalno-
bytowej, do pom.sanitariatéw , nalezy zamontowac typ.eletrozawory zamykajgce sie w wypadku
pozaru; dajgce petng ilos¢ wody do piondw ppoz — opisane w czesci rysunkowej opracowania.

Piony wody zimnej na kondygnacje prowadzi¢ w bruzdach lub szachtach instalacyjnych — wg czesci
rys,opracowania — obudowanych ptytami GK 12 mm z wyttumieniem wetng mineralna.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ( $ciany , stropy ) wykonac¢

w tulejach ochronnych , umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w tulei - Przejscia
przez wszystkie przegrody budowlane bedgce strefami ppozarowymi nalezy izolowa¢ w systemie
HILTI lub WAVIN np.kotnierzami zaciskowymi — zgodnie z §234 Dz.U nr 75 z dnia 12.04.2002r z
pdzniejszymi zmianami .

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo umocowane przy punktach poboru wody.
Baterie — dobdr wg dyspozycji Inwestora, wyposazenie sanitariatéw KOLO-NOWA, stelaze pod
pisuary i WC (wiszgce) — TMW. Wpusty tazienkowe z PVC np.f-y WAVIN.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wody zimnej nad przewodami centralnego ogrzewania , cieptej
wody oraz nad przewodami elektrycznymi .

Minimalna odlegtos¢ miedzy przewodami wody i elektrycznymi winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. ,
przy prowadzeniu réwnolegtym, zas w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Po wykonaniu instalacje podda¢ prébie szczelnoscii badaniu zgodnie z PN — 70/B-10715 oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje
sanitarne ” .

5.4. Instalacja ppoz

Instalacje ppoz —zaprojektowano zgodnie z PN-97/B-02865; — lokalizacja wg cze$ci rys.opracowania
— hydranty DN25 — pion przy ciggu komunikacyjnym, poza klatkg schodowag wydzielong ppoz.
Hydranty zasilane bedg z z wewn.instalacji wodociggowe;j .

Hydranty umieszczono w typowej szafce hydrantowej , zawér hydrantowy umiesci¢ nalezy na
wysokosci 1,35 m. od poziomu posadzki .

Tabliczki informacyjne i prgdownice stosownie do PN-64/N-01255 i PN-64/M.-51520.

Cisnienie na zaworze hydrantowym powinno wynosi¢ 0,2MPa.

Projektuje sie cyrkulacje pionu hydrantowego do najblizszego przyboru — wg czesci rys.opracowania.

W sytuacji gdy cisnienie w sieci wodociggowej bedzie mniejsze niz 4-4,5atm nalezy zamontowac
zestaw hydroforowy , podnoszgcy cisnienie w instalacji wewn.wody zimnej dla celéw ppoz - do
0,2MPa na hydrancie na ostatniej kondygnacji istn.budynku.

Pomieszczenie zestawu wodomierzowego i hydroforni na poziomie piwnic - sciany nalezy wykonac
w klasie odpornosci ppoz Ei120.

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie zamontowanie zestawu hydroforowego f-y KSB Hymat
Z pompami Movitec - pracujace w kaskadzie. Zestaw hydroforowy zasili¢ nalezy kablem ppoz z
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gtownego zabezpieczenia [osobnego].
Dopuszcza sie zamontowanie zestawu hydroforowego innej f-y ale o takich samych parametrach
pracy ( nalezy to uzgodnic z projektantem).

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzna kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie sciekéw sanitarnych

z przyboréw pomieszczenh gospodarczych i sanitarnych istn. budynku .

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczen dokonano w oparciu o norme DIN 987 i PN-
92/B-01707.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur PVC kanaliz. zewn SN8
lub z rur Zzeliwnych z wewnetrzng wyktadzing zabezpieczajgcg przed zarastaniem , tgczone na
uszczelki gumowe LKD lub silikonowe.

Piony i podejscia kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC, piony z PVC 110 WAVIN jesli bedg
obudowane wetng mineralng w celu wyttumienia lub z rur kanalizacyjnych niskoszumowych np.fy
Wavin.

Podejscia pod przybory podtgczyé do piondw ze spadkiem min 2%, $rednice podejs¢ przyja¢ wg
projektu i obowigzujgcych norm. Bezposrednie podejscia do przyboréw wykona¢ w przegrodach
budowlanych wzglednie w cokolikach przyposadzkowych.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC 110/160.

U dotu piondw montowaé czyszczaki kanalizacyjne — rewizje.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ wspodlnie z pionami wodociggowymi i obudowac ptytami GK 12 mm
albo prowadzi¢ w stojakowych Scianach metalowych i wyttumic¢ warstwag dZzwiekochtonng - np.
zwartg piankg poliuretanowg miekka.

Potgczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy
dostosowanej do zewn. srednicy rury.

Przybory i urzagdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne — syfony.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie kratki DNSO .

Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé nieprzenikanie zapachow

do pomieszczenia.

Obliczenie odptywu sciekéw bytowo-gospodarczych

Qv = K x (ZDU)*®

Q,w — Natezenie przeptywu $ciekéw, dm?/s

K — wspotczynnik czestosci, zalezny od przeznaczenia budynku
DU — odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych, dm?/s

Dla budynkow niemieszkalnych, biur: K= 0,5 dm?®/s

PRZYBORY SANITARNE DU SREDNICA PODEJSCIA
Umywalka 0,8m nad posadzka 0,5 40
Zlewozmywak 0,8m nad posadzka 1,0 50
Miska ustepowa 2,5 100
pisuar 1,5 50

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne .
Przejscia przez strop piwnic i wszystkie przegrody budowlane bedgce strefami ppozarowymi nalezy
izolowac¢ w systemie HILTI lub WAVIN np.kotnierzami zaciskowymi — zgodnie z §234 Dz.U nr 75 z
dnia 12.04.2002r .

Przestrzenn pomiedzy rurami wypetni¢c masg plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie na rure.
Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

Po wykonaniu instalacje poddac prébie szczelnosci i badaniu zgodnie
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z PN-70/B-10715 oraz , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne ” .

OBLICZENIA

Obliczenie sekundowego, obliczeniowego przeptywu tacznej ilos$ci wody wg PN-92/B-01706.
Zalecane predkosci przeptywu:
- w podtagczeniach od pionu do pkt. czerpalnego 1,5 m/s

- w pionach 1,5 m/s
- w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s
- w potgczeniach w obrebie sanitariatéw 1,0 m/s

q=0,682x(Zqn)** -0,14 [I/s] dlaXqn<20,0 I/s
q=0,4x (Zgn)*** +0,48 [l/s] dlaZqn>20,0 I/s

Budynek biurowy . Przeptyw obliczeniowy wg. PN - 92 / B - 01706.
dla g, <20 dm®/s ; q=0,682x(qn)**-0,14

Obliczenia hydrauliczne dla poszczegdlnych weztdw i okreslenie najbardziej niekorzystnie
potozonych pkt. Czerpalnych

Przybér Normatywny wyptyw wody llo$¢ przyboréw Suma normatywnych
[1/s] [szt] wyptywow [l/s]
bateria umywalkowa 0n,=0,07 I/s 14 0,98
Zawor pisuarowy 0,=0,13 I/s 5 0,65
bateria g,=0,07 I/s 4 0,028
zlewozmywakowa
ptuczka zbiornikowa 0,=0,13 I/s 10 1,3
Zawor czerpalny 0,=0,3 I/s 9 2,7
Pisuar 9n,=0,13 I/s 5 0,75
Natrysk 0,=0,15 I/s 2 0,30
Suma=6,311/s

- sekundowy przeptyw tacznejilosci wody zimnej na cele socjalno-bytowe
obl. wg wzoru: q=0,682x (Zq,)**-0,14

0.=0,682x(6,31)%%-0,14=1,42/s;
- ze wzgledu na hydranty ppoz DN25 na kazdej kondygnacji q.=2,2l/s;

- istn. przytacze DN50 [¢63x5,8 PEHD] jest wystarczajgce

Zapotrzebowanie na wode:

- do obliczen przyjmuje sie 700s6b

- dobowe $rednie Qg = 70x30/4i0s = 2100I/d =2100I/d

- $rednie godzinowe Qg =2100/18 = 140,0 I/h =0,140m>/h
- maksymalne godzinowe Quai= 140x2 = 280I/h  =0,33m*/h

5.6. Instalacja centralnego ogrzewania
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Zrédtem ciepta dla projektowanych pomieszczen budynku jest proj.gazowa kottownia Q=110kW — wg
odrebnego opracowania; na lokalizacje kottowni na poziomie piwnic inwestor posiada odstepstwo

ppoz.
Projektuje sie instalacje dwururowg , wodng , na parametry czynnika grzejnego

75/55 ° C. Urzadzenia grzejne — to grzejniki stalowe ptytowe typu Purmo gtadkie z zaworami
termostatycznymi ze wstepna regulacjg Danfoss RTD , ze wstepnymi nastawami dobranymi wg
obliczen hydraulicznych .

Instalacja ¢ .0 nalezy wykona¢ z rur PP stabi PN 20.
W budynku projektuje sie centralne ogrzewanie typu ,rura w rurze” .

Instalacje c.o doprowadzajgcg czynnik do rozdzielnic ( kolektorow ) zasilania

i powrotu — zlokalizowanych w szafkach nasciennych lub wnekowych w zaleznosci od
umiejscowienia i mozliwosci nalezy wykonac z rur PP stabi PN20 ; natomiast od rozdzielaczy do
grzejnikow w systemie , rura w rurze ” z rur polipropylenowych 16x2 i 18x2mm.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w najwyzszych miejscach instalacji za pomoca automatycznych

odpowietrznikow plywakowych np. firmy Deca lub krajowe prod. Bielskiego Przedsiebiorstwa Instalacji
Sanitarnych Budownictwa Miejskiego .

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach stal. ochronnych , uszczelnionych sznurem
konopnym i kitem miniowym.

Po zmontowaniu przewoddéw , armatury i grzejnikdw nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na
zimno , potem dokonaé ptukania ztadu i regulacji nastaw zaworéw termostatycznych ; prébe na
gorgco wykonac pod cisnieniem roboczym czynnika grzejnego.

Regulacja ztadu przy pomocy kryz przy rozdzielnicach oraz za pomocg zaworéw termoregulacyjnych
podwaijnej regulacji typu Danfoss RTDN.

Odwodnienie instalacji przez zawor spustowy w pomieszczeniu technicznym ;

w najnizszych punktach instalacji.

Uwaga: rury po utozeniu na warstwie styropianu zala¢ gtadzig o wtasciwosciach przystosowanych dla
systemu ,rura w rurze”.
N/n opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania dla wszystkich pomieszczeh w
budynku w oparciu o obowigzujgce normy , miedzy innymi :

PN-82/B-02402;

PN-82/B-02403;

PN-83/B-03430;

PN-84/B-03406;

PN-91/B-02020.

Obliczen dokonano w oparciu o zatozenia :

- strefa klimatyczna Il ;

- temp. zewn. - 18°C

- dziatanie ogrzewania z ostabieniem w nocy;
Qco=77,0kW

5.7. Kanalizacja deszczowa

W istniejgcym budynku wykorzystuje sie istniejgce odprowadzenie wdd opadowych z potaci
dachowych istniejgcymi rynnami i rurami spustowymi, zaopatrzonymi w dolnej czesci na wys.ok.0.5
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m. od powierzchni terenu w osadniki deszczowe.
Instalacja ta nie ulega zmianie. Nalezy sie zastanowi¢ na ewentualng wymiang odcinkéw o ztym
stanie techn.

Projektowat: inz. Matgorzata Noculak

6. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI

6.1. Podstawa opracowania

o Podktady architektoniczno-budowlane.
o Obowigzujgce normy i przepisy projektowania

1. Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 roku
+ pOzniejsze zmiany).

2. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z 2002 roku + pdzniejsze zmiany).

3. Rozporzadzenie MSW z dnia 3 listopada 1992 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460 z 1992 roku
oraz Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995 roku).

4. ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych” Wyd. COBRTI, Warszawa wrzesieh 2002.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-76001:1996 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

BN-88/8865-04 - Wentylacja. Przewody i ksztaitki wentylacyjne blaszane oraz ich

potgczenia. Podstawowe wymagania i badania.

8. BN-89/8865-06 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

No O

6.2. Instalacja wentylacyjna

Projektowe parametry powietrza zewnetrznego (zgodnie z PN-76/B-03420)
Dla okresu zimowego: temperatura obliczeniowa - 18 °C
wilgotnos¢ wzgledna 100 %
Dla okresu letniego: temperatura obliczeniowa  + 30 °C
wilgotnos$é wzgledna 45 %

Projektowe parametry powietrza wewnetrznego
Dla okresu zimowego :
e Pomieszczenia biurowe, korytarze: + 20°C
e sanitariaty: + 20°C
Wilgotnos¢ wzgledna - nienormowana.

Dla okresu letniego:
e Pomieszczenia biurowe, ustugowe, korytarze: + 25°C
e sanitariaty: nienormowana

Przyjete iloSci powietrza Swiezego
Przyjeta jednostkowa ilo$¢ Swiezego:
e pomieszczenia biurowe: 30 m*h na osobe
e przestrzenie komunikacyjne: krotno$é wymian minimum. 0,5 h™
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e pomieszczenia techniczne: krotno$é wymian minimum. 1,0 h™

e pomieszczenia WC: 50 m*h dla miski ustepowej i 25m*/h dla pisuaru
Wentylatory w centrali nalezy podigczyé za posrednictwem falownikoéw lub wyposazy¢ je w silniki typu
EC.

Zestawienie strumieni wentylacyjnych dla budynku.
Wentylacja pomieszczen biurowych

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng zréwnowazong. Pomieszczenia bedg
objete klimatyzacjg z catorocznym normowaniem temperatury — w 2etapie (PW).

Budynek bedzie obstugiwany przez centrale wentylacyjne zlokalizowane w pomieszczeniach na
poszczegodlnych kondygnacjach — wg cz.rysunkowej opracowania.

Centrale bedg wyposazone w filtry, nagrzewnice, wentylatory i ttumiki po stronie instalacji.

Powietrze zewnetrzne, po centralnej obrdbce (filtrowanie, nagrzewanie/ochtadzanie) poprzez kanaty
wentylacyjne w przestrzeniach podstropowych bedzie nawiewane w przestrzeniach poszczegdinych
pomieszczen przez nawiewniki. Magistralne kanaty bedg prowadzone w szachtach instalacyjnych.
Zaprojektowano nawiew i wywiew do przestrzeni pomieszczen i przestrzeni ogélnodostepnych oraz
uktady wywiewne sanitariatéw realizowane przez wentylatory osiowe $cienne.

Wentylacja pomieszczenia wodomierza i kottowni

W pomieszczeniach bedzie zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Nawiew do pomieszczenia wodomierza na poziomie -1 bedzie zapewniony poprzez nawietrzak
okienny, wywiew istniejagcym kanatem wentylacyjnym.

Nawiew do pomieszczenia wezta bedzie realizowany kanatem "z-towym" - czerpnia bedzie
Zlokalizowana w S$cianie zewnetrznej nad drzwiami do pomieszczenia. Bezposredni nawiew w
pomieszczeniu bedzie zlokalizowany 40 cm nad posadzkg. Wywiew istniejgcym kanatem
grawitacyjnym.

Wentylacja zatozenia ogdlne

Wymiarowanie i projektowanie przewodéw wentylacyjnych odbywa sie przy nastepujgcych

zatozeniach:

predkos¢ powietrza w przewodach gtéwnych < 5 m/s,

predkos¢ powietrza w przewodach doprowadzajgcych do odbiornikéw < 2,5 m/s,

predkos¢ powietrza w strefach przebywania ludzi - max. 0,25 m/s,

za centralami (po stronie instalacji) nalezy zamontowa¢ ttumiki kanatowe,

kanaty wentylacyjne wyposazone bedg w rewizje przeznaczone do okresowego czyszczenia,

przejscia kanatow przez $ciany uszczelnione materiatem trwale elastycznym w celu

zapobiegania przenoszenia drgan na drodze kanat-$Sciana,

e W miejscu podigczenia przewoddw i kanatdw do urzgdzen, stanowigcych zrédto dzwieku
materiatowego zakiada sie tgczniki przeciwdziatajgce roznoszeniu sie drgan w strukturze
przewodoéw i kanatéw,

e przewiduje sie stosowanie wytgcznie elastycznych podparé i podwieszen przewodow i
kanatow, najlepiej rozwigzanh systemowych,

o wszystkie maszyny i urzadzenia bedg umieszczane na odpowiednio dobranych
wibroizolatorach, w centralach wentylacyjnych oraz w maszynach wyposazenia technicznego
budynku bedzie zastosowana wibroizolacja o czestotliwosci rezonansowej 10 Hz,

o kanaly nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej grubosci co najmniej 1 mm , izolacja termiczna
kanatéw nawiewnych o grubosci 40 mm (np. wetna mineralna lamelowa),

e w przypadku kanatdw wentylacyjnych prowadzonych wewngtrz obszaru chronionego
akustyczne (np. pod sufitem dzwiekoizolacyjnym) zaktada sie:

— wyposazenie uchwytéw/obejm kanatéw w przektadki elastyczne,
— wyeliminowanie w kanatach i osprzecie luzne pofgczenia elementow,
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— obtozenie kanatdbw materiatem ttumigcym drgania, np. wetng mineralng, a nastepnie
ptaszczem z siatki, tkaniny lub folii i docisniecie opaskami/obejmami

Projektowat: inz. Matgorzata Noculak

7. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | TELEKOMUNIKACYJNEJ

7.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowy przebudowy kamiennicy wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w Legnicy przy ul. Kossak.

7.2. Zakres opracowania

- zasilanie obiektu linig nN 230/400V,

- rozdzielnica RG,

- rozdzielnica RP,

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje oswietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego,

- zasilanie specjalistycznych odbiornikéw,

- zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzaciji,

- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- instalacje potgczen wyrownawczych miejscowych i gtbwnych,
- instalacja odgromowa.

7.3. Opis techniczny

7.3.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie kamienicy odbywac¢ sie bedzie z istniejgcego ztgcza ZK zlokalizowanego w elewacji.
Ze ztgcza nalezy wyprowadzic linie kablowg WLZ zasilajgcg rozdzielnie gtéwng RG. Dodatkowo dla
zasilania odbioréw kondygnaciji pietra 1, pietra 2 i pietra 3 przewiduje sie zainstalowanie rozdzielnicy
pietrowej RP. Dobor kabli zasilajgcych rozdzielnice oraz poszczegodlne obwody nastgpi na etapie
projektu wykonawczego.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w modutowg aparature zabezpieczajgcq i sterujgca.

7.3.2. Obwody sieci odbiorczej

Instalacja gniazd wtykowych:

Instalacje 230V gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm? 450/750V w
uktadzie TN-S. Instalacje zasilania jak rowniez same gniazda wykonac¢ jako p/t. Przewody uktadac
pod tynkiem, jezeli nie ma innej mozliwoéci to w bruzdach pod tynkiem, w rurach
elektroinstalacyjnych, w listwach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ nalezy réwnolegle lub
prostopadle do Scian i oscieznic.

Instalacja os$wietlenia ogélnego

Obwody os$wietleniowe wykonaé przewodami YDYp 2x1,5mm?, YDYpzo 3x1,5mm? YDYpzo
4x1,5mm?, YDYpzo 5x1,5mm? 450/750V. taczniki instalowaé na wysokosci 1,3m od posadzki.
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Przewody uktadaé¢ pod tynkiem, jezeli nie ma innej mozliwos$ci to w bruzdach pod tynkiem, w rurach
elektroinstalacyjnych oraz w listwach elektroinstalacyjnych. tgczenia wykona¢ w puszkach
elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ nalezy rownolegle lub prostopadle do $cian i oscieznic.

Sterowanie oswietleniem przewidziano za pomocg tacznikéw oswietleniowych i czujnikow
ruchu.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oprawy indywidualne awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz podswietlane znaki
ewakuacyjne beda dziataty przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. W
celu efektywnego osiggniecia wymaganego czasu podirzymania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, wszystkie oprawy i znaki zostang wyposazone w modut awaryjny 2h. Wszystkie
ww. oprawy i znaki muszag posiadaé aktualne sSwiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
Wymagane os$wietlenie awaryjne przewidziano na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiatlem sztucznym oraz ponadstandardowo na gtéwnych drogach ewakuacyjnych, w przestrzeniach
komunikacyjnych, pomieszczeniach technicznych, toaletach publicznych oraz toaletach dla
niepetnosprawnych. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 tj.:

e oOprawy umieszczone co najmniej 2m nad podtoga,
¢ Srednie natezenie oswietlenia (E.,) w pozostatych projektowanych miejscach w budynku, w tym na
drogach ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 1Ix,

Instalacja zasilania wentylacji:

Opracowanie  obejmuje  zasilanie central wentylacyjnej wraz z  wentylatorami
wspoipracujgcymi. Instalacja automatyki i sterowania centrali jest w zakresie dostawcy urzgdzenia.

7.3.3. Instalacja odgromowa

Budynek kamienicy bedzie objety ochrong odgromowa.

Na podstawie wieloarkuszowej normy PN-EN -1; -2; -3; -4: ,Ochrona odgromowa” zostanie
przyjety Il stopien ochrony.

Jako zwody poziome nalezy stosowaC zwody podwyzszone w postaci drutu stalowego.
Instalacje nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm ukfadanym na dachu jako zwod

poziomy o wymiarze oka siatki nie wiekszym niz 15x15m. Do zwoddéw nalezy podtaczyC na state
wszystkie metalowe elementy konstrukcji dachu, takie jak: barierki, drabiny, metalowe rynny
spustowe, podesty, itp. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm

w powtoce izolacyjnej PVC. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ bezposrednio w elewac;ji i poprzez
ztgcze kontrolne potgczyé z istniejgcym uziemieniem budynku, w miejscu istniejgcych przewodow
uziemiajgcych. W tym celu w miejscach oznaczonych jako ZK nalezy potgczyé przewody
odprowadzajgce z przewodami uziemiajgcymi. Potgczenia powinny by¢ wykonane jako Srubowe
gwarantujgce potgczenie galwaniczne i zabezpieczone przed korozjg. Ztgcza kontrolne instalowaé w
elewacji budynku, w skrzynkach kontrolnych na wysokosci 1,6m nad powierzchnig gruntu. Wszystkie
urzagdzenia i elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji umieszczone na powierzchni dachu nalezy
chroni¢ zwodami pionowymi w postaci iglic i masztow. Szczegdtowe opracowanie ochrony
odgromowej urzgdzen wentylacji na etapie projektu wykonawczego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wykonaé pomiary rezystancji istniejacego
uziomu. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 102 . Jezeli wartos$¢
rezystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q nalezy wokoéf budynku ufozy¢ dodatkowy uziom
pionowy szpilowy typu Galmar.

7.3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Urzadzenia elektryczne zainstalowane wedtug niniejszego opracowania projektowego
chronione bedg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim.
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji robocze;j
dla wszystkich urzadzen. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezpodrednim zapewniona jest
przez zastosowanie oston zewnetrznych.

Urzadzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem bedg zasilane napieciem
niebezpiecznym 230/400VAC w uktadzie TN-S. Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed
dotykiem posrednim bedzie zastosowane potgczenie czesci przewodzgcych nie bedgcych pod
napieciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wytgczenie napigcia zasilania za pomocg urzadzen
ochronnych nadpradowo i roznicowo-prgdowych. Chronione urzgdzenia potgczone bedg z szynami
PE w sposéb zapewniajgcy pewne i trwate potgczenie.

W budynku nalezy utozy¢ instalacje potgczen wyréwnawczych wykonang przewodem LgY
16/25 mm2. W poblizu rozdzielnicy gtéwnej RGnN nalezy zlokalizowa¢ gtéwng szyny uziemiajgca
spetniajgcg réwniez funkcje gtdéwnej szyny wyrbwnawczej potencijatu , do ktérej nalezy przytaczyc:

e szyne PE w rozdzielnicy gtéwnej,

e piony metalowych instalacji sanitarnych,
o konstrukcje stalowg budynku,

e koryta kablowe,

e inne czesci przewodzace obce.

Lokalne potgczenia wyréwnawcze czesci przewodzgcych obcych wykonac przewodem LgY
6mm2.

7.3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg projektuje sie w postaci ochronnikéw klasy |+1l odpowiednig dla
ochrony wrazliwych urzadzen elektrycznych. Ochronniki przepieciowe potgczyé z GSU przy uzyciu
linki LgY 16mm?.

7.3.6. Przeciwpozarowe wylgczniki pradu

Ze wzgledu na charakter uzytkowy budynku, obiekt zostanie wyposazony w gtéwny przeciwpozarowy
wytgcznik pragdu. Wytgcznik ten wytgcza wszystkie odbiory przynalezne do strefy pozarowej za
wyjatkiem urzadzen, ktérych praca jest wymagana w trakcie trwania pozaru. Instalacje do wytacznika
wykona¢ za pomocg przewodow o odpornosci ogniowej PH90.

7.4. Przewidywane zagrozenia mogace mogace pojawic sie podczas realizacji robot
budowlanych

-  Ryzyko upadku z wysokosci podczas prac montazowych przy budowie instalacji
elektrycznej i odgromowej,

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalaciji
elektrycznych,

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtaczaniu kabli i przewodow.

7.5. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami, niniejszg
dokumentacjg techniczng oraz w oparciu o wiedze techniczng. Przed zatgczeniem urzgdzen pod
napiecie dokonac¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie gotowos$ci urzgdzen
do eksploatacji. Ze wszystkich pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz dopilnowag,
aby te srodki byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
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Na terenie budowy powinna znajdowac¢ sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osob uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ terminy rozpoczecia i
zakonczenia robot miedzy branzami jak rowniez z Wtascicielem budynku.

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:

o Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z pézn. zm.),

o Ustawg z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80,
poz. 717 z pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z
p6zn. zm.), odpowiednimi arkuszami zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-5-... ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegdétowymi normami i wytycznymi branzowymi,

o Wszystkie roboty kablowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg N-SEP-E004
,Elektroenergetyczne kablowe i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” .

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U Nr 80 poz. 912),

o Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 109, poz. 719).

Projektowat:

mgr inz. Stawomir Goraj
upr.: 167/DOS/12
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