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Legnica, 21.10.2016 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dnia 21 listopada
2003r. z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze: projekt wykonawczy
br. elektrycznej p.n.: Przebudowa kamienicy wraz 2z niezbedna
infrastrukturg techniczna, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy elektrycznej:

Sprawdzajacy branzy elektryczne;j:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU

1. Temat, obiekt:
Przebudowa kamienicy wraz z niezbe¢dna infrastrukturg techniczng — instalacja
elektryczna n/n 0,4kV.

2. Adres obiektu:
dz. nr 597/3; Obr. Tarninow; 59-220 Legnica

3. Inwestor:
Lemkowski Zespot Piesni 1 Tanca ,,Kyczera”
UL Zofii Kossak 5; 59-220 Legnica

4. Zakres rzeczowy projektowanych elementow:

4.1. Rozdzielnice n/n 0,4kV

4.2. Tablica bezpiecznikowe n/n 0,4kV
4.3. Instalacja oswietleniowa

4.4. Instalacja gniazd wtykowych

CZESCI SKEADOWE:

Strona tytulowa;

Karta charakterystyki obiektu;

Dane ogdlne;

Opis techniczny;

Rysunki:
Rzuty instalacji elektrycznych o$wietleniowych oraz gniazd wtykowych
poszczegbdlnych kondygnacji budynku.
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DANE OGOLNE:

1. Temat, obiekt:
Przebudowa kamienicy wraz z niezb¢dna infrastrukturg techniczng —
instalacja elektryczna n/n 0,4kV.

2. Inwestor:

Lemkowski Zespot Piesni 1 Tanca ,,Kyczera”
UL Zofii Kossak 5; 59-220 Legnica

3. Stadium opracowania: Projekt wykonawczy

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawa opracowania projektu sa:

1.

Zlecenie , umowa z Inwestorem;

2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem,;
3.
4. Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Inwentaryzacja z natury;

Projektowanie 1 budowa;

Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie 1 budowa;

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV -
aktualizowane stan prawny na 05.V.97 r.;

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan
prawny na 30.VL.95 r.;

PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy
badane w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu”;

10. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes$¢ 1:

Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje;

11. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot 1 wymagania podstawowe;

12. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ustalanie og6lnych charakterystyk;
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13. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czeg$¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

14.PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

15. Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

OPIS TECHNICZNY

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej p.n. ,,Przebudowa kamienicy
wraz z niezbedna infrastruktura techniczng”, obejmuje wymian¢ wewnetrznych
instalacji  zasilajacych  w..z. w ramach istniejagcej] mocy, oraz
wymiang/zabudowe nowych rozdzielnic tablic bezpiecznikowych n/n 0,4kV.
Ponadto niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe instalacji elektrycznej
oswietleniowej oraz gniazd wtykowych w budynku kamienicy.

Zaprojektowano rozdzielnice 1 tablice bezpiecznikowe jako
wnekowe/podtynkowe, umiejscowione zgodnie z rysunkami rzutéw instalacji na
poszczegdlnych kondygnacjach b.

Z projektowanych rozdzielnic 1 tablic bezpiecznikowych n/n 0,4kV,
wyprowadzi¢ nalezy obwody zabezpieczajace instalacje o$wietleniowe oraz
instalacje gniazd wtykowych.

Wyposazenie projektowanych tablic w aparatur¢ zabezpieczeniowa wykonac
nalezy wg pierwotnych schematéw jednokreskowych.

Przewody wewngtrznych instalacji zasilajacych nalezy prowadzi¢ w
korytkach kablowych, w ciggach wielokablowych oraz w rurkach RL28 p/t w
ciggach 2-kabl. 1 pojedynczych. Przewody instalacji elektrycznych odbiorczych
w budynkach zaprojektowano w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodow z
zytami ochronnymi w kolorze zélto-zielonym o izolacji 750V uktadanymi w
tynku, pod tynkiem badz w korytkach kablowych.

Puszki, taczniki, gniazdka 1 oprawy na ewentualnym styku z podtozem
drewnianym montowac¢ na ,,podbitce” z blachy ocynkowanej lub miedziane;.
Dobrano osprzgt melaminowy podtynkowy 1 nadtynkowy: zwykly w
pomieszczeniach zwyktych oraz szczelny w wymaganych pomieszczeniach i w
miejscach, gdzie wystepuje duze zapylenie 1 zawilgocenie (np. WC, toalety,
natryski, pomieszczenia gospodarcze, archiwa, magazyny). Wszystkie gniazda
wtykowe zaprojektowano ze stykiem ochronnym.

Oprawy ewakuacyjne, jednoznacznie wskazujace droge 1 kierunek
ewakuacji, umiejscowi¢ nalezy w ciggach komunikacyjnych, w widocznych
miejscach, nad wyjsciami/wejsciami/przejsciami, wg obowigzujacych przepisOw
1 zasad, zachowujac standard bezpieczenstwa oraz ewakuacji.
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Zastosowa¢ nalezy oprawy ewakuacyjne 8W oraz 2x18W z modutem
podtrzymania t=3h, rozmieszczone wg planu instalacji, wymagane normatywne
natgzenie o$wietlenia: 1 Ix.

Wszystkie oprawy, pod wzgledem wizualnym, nalezy wybraé stosownie do
wystroju poszczegdlnych wnetrz. Konkretne ich typy (odpowiednie pod
wzgledem wizualnym) dobrane zostang na etapie wykonywania prac, po
uzgodnieniu z Inwestorem. Wyboru opraw dokona osoba odpowiedzialna za
zarzadzanie 1 kierowanie obiektem, po ewentualnych konsultacjach z
projektantem 1 kierownikiem budowy. W pomieszczeniach o duzym zapyleniu 1
zawilgoceniu nalezy dobra¢ oprawy o odpowiedniej szczelnosci.

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ zachowujac zasade ,,przejscia
najkrétsza droga” oraz maksymalnego omijania podtozy drewnianych.
Przeprowadzone w brudnopisie obliczenia potwierdzaja prawidlowy dobor
przewodow, kabli, zabezpieczen i pozostatych urzadzen: spadek napiecia w
normie, skuteczno$¢ samoczynnego wylaczenia zapewniona — dobrane
wielko$ci wszystkich elementow przedstawiono na pierwotnych schematach
jednokreskowych.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Podstawowa ochrong¢ przeciwporazeniowg (ochrong przed dotykiem
bezposrednim) stanowi izolacja robocza projektowanych urzadzen, takich jak:
kable, szafy, tablice, przewody, oprawy, osprze¢t. Jako dodatkowy $rodek
ochrony przeciwporazeniowej (ochrong przed dotykiem posrednim)
zaprojektowano szybkie samoczynne wylaczenie dla sieci zasilajacej n/n w
uktadzie TN-C , a dla instalacji odbiorczej w uktadzie TN-S w zadanym czasie
nie przekraczajgacym 0,4s . Zaprojektowano uziemienia przewodu ochronnego
PE (szyny ochronnej PE) oraz przewodu neutralnego N (szyny neutralnej N) w
rozdzielnicy gtowne; RG. Wszystkie polaczenia przewodow PE, oraz N
wykona¢ szczegdlnie starannie.

Uwagi :

1. Calos$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami wg
zalaczonych rysunkéw z zachowaniem ostroznosci, oraz przepisow bhp.

2. Teren po robotach ziemnych (w przypadku ich wystapienia) przywroci¢ do
stanu pierwotnego (do stanu przed robotami).

3. Przed zalaczeniem napigcia na nowo wybudowane urzadzenia, nalezy
wykona¢ wymagane pomiary pomontazowe potwierdzone stosownymi
protokotami.
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INFORMACJA dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. ( Dz. U. 03. 120. 1226 ) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia okreSlajacego szczegolowy zakres rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi niniejsza
inwestycja polegajaca na:

~Przebudowa kamienicy wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng — br.
elektr”’, wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(planu BiOZ).

Zagrozenia mogagce wystgpic na terenie budowy:

1. Prace wykonywane przy uzyciu sprz¢tu i elektronarzedzi;

2. Prace wykonywane przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napigciem
(istn. kable, przewody, tablice elektroenergetyczne);

3. Prace wykonywane przy pomocy drabin i rusztowan.



